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Quick & Easy

Spray Holz-Sperrgrund

Produktbeschreibung:

Wasserverdiinnbarer, weil} pigmentierter
Holz-Sperrgrund fiir nebelarme Grundierungen
auf Holzflachen im Innen- und AuBenbereich.
Haftvermittler auch auf kritischen Untergriin-
den. Absperrende Wirkung gegen Holzinhalts-
stoffe.

Anwendung:

Innen und auBen. Fiir rationelle Grundbe-
schichtungen im Quick & Easy Spritzsystem.
Zur Anwendung auf zu Verfarbung neigenden
Holzflachen mit HVLP-Spritzgeraten, wie

z. B. dem MEGA Quick & Easy 2.0 und dem
passenden Umriistset.

Eigenschaften:

e absperrend gegen Holzinhaltsstoffe

e hohes Deckvermdgen

e Haftvermittler auf kritischen Untergriinden

e sehr gut schleifbar

e wasserverdiinnbar

e schnell trocknend

e nebel- und geruchsarm

e fiir Kinderspielzeug gemaf DIN EN 71-3
geeignet

e schweifl- und speichelecht

e rostinhibierend

Bindemittelbasis:
Anionische Acrylatdispersion

Spez. Gewicht:
Ca. 1,33 kg/l

Glanzgrad:
seidenmatt

Farbton:
WeiB

Packungsgrofe:
1,0lund 2,51

Verarbeitung:
Spritzen, vor Gebrauch sorgfaltig aufriihren.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und
tragfahig sein. Nichthaftende Altanstriche
sind restlos zu entfernen. Gut haftende Altbe-
schichtungen vor der Uberarbeitung anschlei-
fen. Harzaustritte mit Verdiinnung entfernen.

Besondere Hinweise:
Die Absperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe
ist von einigen Faktoren abhéngig. Bei beson-

ders inhaltsstoffreichen Holzern ist eine zwei-
malige Beschichtung mit einer Nassschicht-
dicke von mindestens je 100 pm aufzutragen.
Zudem muss eine Mindesttrockenzeit von

16 Stunden zwischen den Beschichtungen
eingehalten werden. Auch hier kann es aber
in Einzelféllen (z. B. bei einigen Tropenhdlzern
oder astreichen Qualitéten) zu Verférbungen
kommen. Die Uberarbeitung mit anderen
Beschichtungen kann friihestens nach 24
Stunden erfolgen. Ggf. ist eine Testbeschich-
tung vorzunehmen.

Vertraglichkeit:

Werkzeuge vor und nach Gebrauch sorgfaltig
mit Wasser und/oder MEGA 906 Quick & Easy
Werkzeugreiniger reinigen.

Anmerkungen:

Unbehandeltes Holz im AuBenbereich muss
vorher mit MEGA 241 Protect Holzschutz-
impragnierung behandelt werden. Bei der
Anwendung im AuBenbereich unbedingt vor
Feuchtigkeit schiitzen und moglichst zeitnah
iiberarbeiten.

Technische Daten

Verdiinnung:

Verarbeitungsfertig eingestellt. (Verdiinnung
mit Wasser kann die Isolierwirkung beein-
trachtigen).

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser und/oder
MEGA 906 Quick & Easy Werkzeugreiniger.

Verbrauch:
Ca. 100-150 ml/m2. Genaue Verbrauchswerte
objektbezogen ermitteln.

Trocknung:
Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte:

Staubtrocken:  nach ca. 2 Std.
Grifffest: nach ca. 3 Std.
Uberarbeitbar:  nach ca. 24 Std.
Spritzdaten:

Graco Quick & Easy 2.0:

DiisengroBe: 1,8
Verdiinnung: unverdiinnt

HVLP-Geréte:
Diise: Nr.3
Druck: 0,5 bar

Aligemeine Hinweise

Verarhbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten (idealer Bereich
10 bis 25 °C). Auf Taufeuchte und Objekttem-
peratur achten. Niedrige Temperatur und/oder
hohe Luftfeuchte verzogern die Trocknung und

beeintrachtigen die Isolierwirkung.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei
trockener, kiihler und frostfreier Lagerung
mindestens 12 Monate.

Zusammensetzung nach VDL-Richtlinie:

Anionische Acrylatdispersion, Wasser, Titandi-

oxid, silikatische Fiillstoffe, Additive, Konser-
vierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,
2- Methyl-2HIsothiazol-3-on.

Entsorgungshinweise:

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestim-
mungen beachten. Abfallschliissel 080 112
(flissig), 170 701 (trocken)

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt:
Produktkategorie: A/g 30 g/I VOC (2010)
Dieses Produkt enthalt max. 30 g/ VOC

GISBAUCODE fiir Beschichtungsstoffe:
BSW 20

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Inhalt/Behalter gemaB den lokalen Vorschrif-
ten der Entsorgung zufiihren. Sicherheitsda-
tenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,

2- Methyl-2H-Isothiazol-3-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Alle Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Die auBerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitshedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schlieBen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewahrleistung kann nur fiir stets gleichbleibend hohe Qualitat unserer Erzeugnisse iibernommen werden.
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