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Stumpfmatte Einschicht-Innenfarbe

Wasserverdinnbar

ELF= Emissionsminimiert, [d6semittel- und weichmacherfrei
Frei von foggingaktiven Substanzen

Deckvermdgen Klasse 1

Nassabriebklasse 2

Leicht verarbeitbar

Umweltschonend, geruchsarm

Diffusionsféhig

Verwendungszweck

Hochwertige, strapazierfahige Innenfarbe in Einschichtqualitat fir Neu- und Renovierungsanstriche. Besonders
leicht und effizient zu verarbeiten, mit hervorragendem Deckvermdgen. Durch die ELF-Einstellung sehr gut
geeignet fir den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Geeignete Untergriinde sind alle Ublichen Innenflachen
wie Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Faserzementplatten, Raufasertapeten, tragfahige
Altanstriche und ahnliche Oberflachen.

Technische Daten

Bindemittelbasis Kunststoffdispersion nach DIN 55947
Pigmentbasis Titandioxid

Einstufung nach DIN EN 13300

Glanzgrad Stumpfmatt

Nassabrieb Klasse-2

Kontrastverhalten Deckvermdgen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m2 pro Liter

Maximale KorngroRRe Fein (< 100 pm)

Dichte ca. 1,54 g/ml

Farbton Weif3

VOC Gehalt Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/l, VOC Gehalt < 0,1 g/l
Abténungen Mit den Diessner Vollton- und Abtdnfarben, sowie werkseitig und Uber Diessner

Mix abtonbar. Die gelieferten Farbtone sind vor der Verarbeitung auf
Farbtongenauigkeit zu Uberprifen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Durch
Abténungen koénnen die ausgelobten Eigenschaften veréndert werden. Bei
intensiven Farbtonen mit einem pigmentbedingten schlechteren Deckvermégen
einen Voranstrich mit der Grundierfarbe Diessner Streich- und Haftgrund WP
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GebindegroRRe

Lagerung

Verbrauch

Produkt - Code
Farben und Lacke

Gefahrenkennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe

Besondere Hinweise

Entsorgung

Verarbeitungsrichtlinien

Beschichtungsaufbau

Auftragsverfahren
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abgetont als Color Base ausfuihren. Je nach Pigmentierung, Lichteinfall und
vorhandenen Untergrund (z.B. weichmacherhaltige Werkstoffe) konnen sich
Farbténe wahrend der Zeit veréandern.

11,2,51,51, 12,51, 15 | und 40 kg

Kahl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlieen und bald
verbrauchen. Ungedéffnet mindestens 24 Monate haltbar.

Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes ca. 120-140 ml/m2 pro Anstrich.
Eventuelle objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

BSW 20
Siehe EG Sicherheitsdatenblatt

Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Fiillstoffe,
Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Weitere Informationen: siehe EG DIN
Sicherheitsdatenblatt). Beratung fur Isothiazolinonallergiker unter der
Telefonnummer +49 (0)30 60 00 0249

Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei der Bertiihrung mit den Augen oder
der Haut sofort grindlich mit Wasser abspllen Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen und weiter spilen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren,
Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 fir Farbspritzarbeiten
und Schutzbrille  anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden.
Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir grindliche Bellftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu
vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen
lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflachen noch in hassem Zustand
mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flussige Materialreste bei
einer autorisierten Sammelstelle fur Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete
Materialreste koénnen als ausgehéartete Farben bzw. als Hausmill entsorgt
werden. AVV - Abfallschlissel Nr. 080112.

Den Materialauftrag nass in nass und gleichmafiig ausfuhren. Bei Bedarf die
Konsistenz mit ca. 5-10% Wasser einstellen. Auf stark kontrastreichen
Untergriinden einen Zwischenanstrich erstellen.

Mit Pinsel, Rolle und Airlessgeraten verarbeitbar.
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Airlessauftrag Dise 0,021“ - 0,026*
Spritzdruck 150 - 180 bar
Spritzwinkel  40° - 50°

Verarbeitungstemperatur-
Untergrenze + 5°C Untergrund- und Umgebungstemperatur.

Trockenzeit Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4-6 Stunden oberflachen-
trocken und Uberstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei hoherer
Luftfeuchtigkeit verlangert sich die Trocknungszeit.

Reinigung der Werkzeuge/
Airlessgerate Werkzeuge/Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bitte beachten

Um Ansétze bei groBeren Flachen zu vermeiden, ist ein zligiges Beschichten nass in nass erforderlich. Bei
Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufriihren und ggf. verdinnen und sieben. Reinigungsarbeiten am
trockenen Beschichtungsfilm kdnnen die Oberflache im Glanzgrad verdndern bzw. einen leichten Abrieb
verursachen. Bei dunklen Farbtdonen kann mechanische Beanspruchung der Oberfliche zu Kratzern (dem
sogenannten Schreibeffekt) fuhren.

Untergrundvorbereitung

Die Untergriinde miussen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblihungen, Verfarbungen, Pilzbefall,
Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen missen
auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit gepruft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-
Merkblatter und das Technische Merkblatt 001 beachten.

Hinweise gipshaltige Spachtel

Gipshaltige Spachtel, die auf ,Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, kénnen bei unginstigen
Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung anquellen, Blasen bilden und
abplatzen bzw. zu spéteren Haftungsproblemen fuhren. Deshalb ist Vorfeld die Eignung der verschieden
Materialien zu Uberprifen und das Merkblatt Nr. 2 Verspachteln von Gipsplatten des Bundesverband der Gips-
und Gipsplattenindustrie zu beachten. Im Einzelfall ist eine nachtragliche Verfestigung mit einer nicht
pigmentierten, transparenten Grundierung (Diessner Hydrosol Tiefgrund) an Hand von Musterflachen zu prifen.
Im Zweifelsfall ist die gipshaltige Spachtelschicht zu entfernen bzw. sind untergrundbedingte Spachtelarbeiten
mit dispersionsgebundenen Spachtelmassen (Diessner Akkordspachtel, Diessner Akkord Fullspachtel)
auszufiihren und mit einer Grundbeschichtung Diessner Tiefgrund vorzubehandeln.

Gipshaltige Spachtelflachen, die in tragfahiger Schichtstarke erstellt wurden sind mit einer Vorbeschichtung
Diessner Hydrosol-Tiefgrund zu egalisieren.

Hinweis

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen
dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie kénnen jedoch nur unverbindlich beraten, da die
geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhangig ist und meist nur am Objekt
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Diessner Ultramatt

selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfélle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der aul3erhalb unseres Einflussbereichs liegenden
Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer
Produkte fir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Mit Veroffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giiltigkeit.

Diessner GmbH & Co.KG

Tempelhofer Weg 38-42 Stand 02.06.2020
12347 Berlin

Telefon: 030. 60 00 02 -0

Telefax: 030. 60 00 02-88

www.diessner-farben.de



