
Tyvek® 200 Easysafe

DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe. Anzug mit Kapuze. Außenliegende,
gelbfarbene Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze.
Gummizug im Rückenbereich (eingenäht). Reißverschluss mit Abdeckung. Weiß.

Zertifizierungen

Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf der Außenseite

Verpackung(Anzahl)

100 pro Karton, einzeln verpackt

 
EN

1149-5

 
EN

1073-2

 
T6

 
T5

 
CAT III

Technisches Datenblatt

DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe , TSCHF5SWHDE

Produktgröße Artikelnummer Informationen hinzufügen
SM D14886039

MD D14886047

LG D14886050

XL D14886064

2X D14886075

3X D14886081

Vollständige Artikelnummer: TSCHF5SWHDE
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PHYSICAL PROPERTIES

Eigenschaft Testmethode Typisches Ergebnis EN

Abriebfestigkeit 7 EN 530 Methode 2 >10 Zyklen 1/6 1

Biegerissbeständigkeit 7 EN ISO 7854 Methode B >40000 Zyklen 5/6 1

Durchstoßfestigkeit EN 863 >5 N 1/6 1

Farbe k. A. Weiß k. A.

Oberflächenwiderstand bei 25 % r.F., Außenseite 7 EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 k. A.

Oberflächenwiderstand bei 25 % r.F., Innenseite 7 EN 1149-1 < 2,5 • 10  Ohm9 k. A.

Weiterreißfestigkeit (in Längsrichtung) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Weiterreißfestigkeit (in Querrichtung) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Zugfestigkeit (in Längsrichtung) DIN EN ISO 13934-1 >30 N 1/6 1

Zugfestigkeit (in Querrichtung) DIN EN ISO 13934-1 >30 N 1/6 1

        Gemäß EN 143251  Gemäß EN 141262  Gemäß EN 1073-23  Gemäß EN 141164   Gemäß EN 1161212  Vorderseite Tyvek ® / Rückseite5  Basierend auf Tests gemäß ASTM D-5726  Weitere7
    Informationen, Einsatzbeschränkungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung  Größer als>  Kleiner als<  Nicht zutreffendN/A  StandardabweichungSTD DEV

GARMENT PERFORMANCE

Eigenschaft Testmethode Typisches Ergebnis EN
Nahtstärke EN ISO 13935-2 >50 N 2/6 1

Nominaler Schutzfaktor 7 EN 1073-2 >50 1/3 3

Typ 5: Nach innen gerichtete Leckage luftgetragener Feststoffteilchen EN ISO 13982-2 Bestanden N/A

Typ 6: Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten (Low Level Spray Test) EN ISO 17491-4, Methode A Bestanden N/A

       Gemäß EN 143251  Gemäß EN 1073-23   Gemäß EN 1161212   According to EN 1161113  Vorderseite Tyvek ® / Rückseite5  Basierend auf Tests gemäß ASTM D-5726  Weitere Informationen,7
    Einsatzbeschränkungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung  Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanzügen, 3 Aktivitäten, 3 Messpunkten11  Größer als>  Kleiner als<  Nicht zutreffendN/A

 Basierend auf dem niedrigsten Einzelwert*
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PENETRATION AND REPELLENCY

Eigenschaft Testmethode Typisches Ergebnis EN
Flüssigkeitsabweisung, Natronlauge (10-prozentig) EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Flüssigkeitsabweisung, Schwefelsäure (30-prozentig) EN ISO 6530 >90 % 2/3 1

Penetrationswiderstand, Natronlauge (10-prozentig) EN ISO 6530 <5 % 2/3 1

Penetrationswiderstand, Schwefelsäure (30-prozentig) EN ISO 6530 <5 % 2/3 1

   Gemäß EN 143251  Größer als>  Kleiner als<

Technical_Description_tyvek-200-easysafe-tschf5swhde.pdf printed on page  of 3 5



Der Anzug schützt nicht vor radioaktiver Strahlung.
Dieses Kleidungsstück und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell
brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden.
Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu ändern, sofern neue Erkenntnisse und
Erfahrungen erhältlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den üblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschließlich auf das jeweilige Material; die Daten können
unter Umständen nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusätzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich anderweitig
angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage für ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender
durchzuführen sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials für einen speziellen Zweck zu überzeugen. Da DuPont nicht alle Variationen des endgültigen Gebrauches
berücksichtigen kann, übernimmt DuPont keine Gewährleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewährung einer
Lizenz oder eine Empfehlung zur Verletzung von Patentrechten dar.
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DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (international toll-free)
Fax: +352 3666 5071
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

For further product information, literature and as well as assistance in locating a local
supplier, please visit:

www.safespec.dupont.co.uk

The footnotes can be found on the SafeSPEC&trade; website.
Copyright © 2019 DuPont de Nemours Inc. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™, and all products
denoted with ® or ™ are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates.
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