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Komplettsystem für die fachgerechte Schimmelsanierung- 

Baumit AS AntiSchimmelsystem 
Schimmelige Wände und Decken sind nicht nur ein optischer Mangel. 
Nachdem durch die in den Raum abgegebenen Sporen Allergien 
ausgelöst werden können, muss ein Schimmelbefall immer auch als 
Gesundheitsrisiko eingestuft werden. Der fachgerechten Schimmel-
sanierung kommt damit eine sehr große Bedeutung zu. 
Das Baumit AS AntiSchimmelsystem erleichtert die Sanierung von 
Wänden und Decken bei Schimmel-Befall.  
 
Das Herzstück des Baumit AS AntiSchimmelsystems ist die Baumit AS 
CalciumsilkatPlatte. Diese Platten sind asbest-, quarz- und schadstofffrei 
und werden aus Kalk, Sand, Wasser und Zellulosefasern hergestellt. Die 
Platte verfügt über eine bauaufsichtliche Zulassung und ist nach DIN 
4102 in die Brandklasse A1 (nicht brennbar) einzustufen. Die Platten 
können mit einfachem Handwerkszeug wie Fuchsschwanz oder 
Stichsäge zugeschnitten werden. Ein Anpassen an die baulichen 
Gegebenheiten ist somit ohne viel Verschnitt möglich. Durch die hohe 
Druckfestigkeit kann die Platte auch in mechanisch höher beanspruchten 
Räumen eingesetzt werden.  
 
Bei der Baumit AS CalciumsilkatPlatte handelt es sich um eine hoch 
kapillar-aktive und damit überdurchschnittlich saugfähige und 
dampfdiffusionsoffene Bauplatte. Wegen dieser besonderen 
Eigenschaften ist die Platte in der Lage, überschüssige Luftfeuchtigkeit 
aufzunehmen. Auch auf kalten Wand- oder Deckenflächen auftretende 
Kondensfeuchtigkeit wird so in die Platte transportiert, in der Platte 
verteilt und bei der Raumlüftung nach und nach wieder abgegeben. 
Durch die besonderen Eigenschaften der Baumit AS CalciumsilkatPlatte. 
wird dem Schimmel somit die Wachstumsgrundlage entzogen. 
 
Komplettiert wird das Programm zum einen durch Baumit AS Fluid; 
hiermit wird der Untergrund behandelt. Für schmale Laibungen im 
Fensterbereich steht die dünnere AS LaibungsPlatte, zum Entschärfen 
von Wärmebrücken der AS AnschlussKeil zur Verfügung. 
Als weitere Komponente wird Baumit 2 in 1 Putz zum Verkleben und 
Überputzen der Platten eingesetzt. Dieses ebenfalls hoch saugfähige 
Material wird direkt auf die tragfähige Wand mit einer Zahntraufel 
aufgespachtelt. In den feuchten Putz drückt man die Baumit AS 
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CalciumsilkatPlatte ein und erhält somit eine fast hohlraumfreie 
Verklebung. Plattenstöße werden ebenfalls mit diesem Putz 
geschlossen. Nach dem Antrocknen des Baumit 2 in 1 Putz werden die 
Flächen mit AS Grund vorgestrichen. Nach kurzer Zeit kann die Fläche  
z. B. mit AS 2 in 1 Putz dünnschichtig überzogen und abgefilzt werden. 
Durch die schnelle Abbindung und Trocknung der verwendeten 
Materialien kann die Renovierung eines Raumes ohne den 
abschließenden Anstrich bereits schon in einem Tage beendet werden. 
 
Wichtig ist, dass die Funktionsweise der Platten nicht durch dampf-
bremsende Putz- und Endbeschichtungen beeinträchtigt wird, denn nur 
dann funktioniert das Baumit AS AntiSchimmelsystem. Um den 
unterschiedlichen Anforderungen der Bauherren in Bezug auf die 
Materialzusammenstellung und die Oberfläche Rechnung zu tragen, 
lassen sich als Endbeschichtung auch weitere Kalkprodukte einsetzen. 
Kalk beugt durch seine hoch alkalischen und hoch kapillaren Eigen-
schaften Schimmel vor und ist baubiologisch unbedenklich. Zu nennen 
sind hier Kalkputz Klima Fein W und Kalkputz Klima Glätt W. 
Abschließend steht KlimaSilikatin als geeigneter Innenanstrich zur 
Verfügung. 
 
Neben dem Baumit AS AntiSchimmelsystem sind noch weitere über 60 
Produkte beim eco-Institut in Köln geprüft und als wohngesundheitlich 
unbedenklich zertifiziert. Damit steht ein komplettes Paket an 
emissionsgeprüften Produkten für den gesamten Innenraum zur 
Verfügung. Alle Produkte entsprechen zudem den Anforderungen der im 
August 2017 veröffentlichten Musterverwaltungsvorschrift des DIBt. 
Baumit ist derzeit der einzige Hersteller in Deutschland, der diese 
Anforderungen erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 


