
ALUMINIUMLEITERN

■   Stufen mit 80 mm waagerechter Auftritts-
fläche für sicheren und ermüdungsfreien 
Stand, Stufenabstand 250 mm

■   Rutschfestes Standpodest

■   Holme aus stranggepressten Aluminiumpro-
filen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

■   Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte 
zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab 
Größe 6

■   Hoher Sicherheitsbügel

Artikelnr. 3257703 3257704 3257705 3257706 3257707 3257708 3257710
Stufenanzahl 3 4 5 6 7 8 10
Leiterlänge (m) 1,43 1,68 1,92 2,18 2,44 2,70 3,20
Arbeitshöhe (m) 2,55 2,75 3,00 3,20 3,45 3,65 4,10
Plattform-/Podesthöhe (m) 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85 2,30
Ausladung (m) 0,72 0,87 1,00 1,18 1,33 1,46 1,76
Untere Breite (m) 0,47 0,49 0,52 0,56 0,58 0,62 0,67

Nr. 32577 Alu-Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke

PREMIUM line

(1) Werkzeugablageschale

(2)  Premium-Gummifuß sorgt mit mehr 
Auflagefläche für einen noch sichereren Stand
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Nr. 30581 Alu-Stufentritt beidseitig

■   Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren 
und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

■   Einfache Einhand-Bedienung durch Scherenbeschlag mit  
Verbindungsstange

Artikelnr. 3058102 3058103 3058104
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Leiterlänge (m) 0,47 0,73 0,99
Plattformhöhe (m) 0,46 0,69 0,93
Ausladung (m) 0,67 0,81 0,99
Untere Breite (m) 0,54 0,58 0,61

PREMIUM line

Obere Standfläche 500x400 mm  
für bequemes und sicheres Stehen
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