Reparaturharz

2-Komponentig

Merkmale

Widerstandsfahiges und selbstverlaufendes
Epoxydharz

Schlagfest

Selbstentliftend
Chemikalienbestandig
Losemittelfrei

Mechanisch hoch belastbar
Frost- und witterungsbestandig
Geruchsarm

Wasserfest

Fir innen und aulien

Verarbeitungsvorteile

Neuer Fillstoff erméglicht kontinuierlich
homogene Masse ohne erneutes Aufrihren
Haftet nach Aushartung auf allen geeigneten
Untergrinden fast unlésbar

Gute Dosierbarkeit durch getrennte GefaBe
Auch an Dammplatten anwendbar

Anwendungsbereiche

Anwendbar zum VergieBen und Versiegeln
auf horizontalen Flachen )
Geeignet zur Erh6hung der Belastbarkeit
von Oberflachen aus herkdmmlichem Mortel
oder Estrich L

Zum Reparieren von Hohlistellen und
Estrichabtragungen

Zum Ausbessern von Fehlstellen in Stein- |
und BetonfuBbdden

Anwendbar als Wassersperrschicht
Anwendbar zur Sanierung von Beton bzw.
Estrich

2K EpoV
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Fiir innen und auben

Widerstandsfahiges und
selbstverlaufendes Epoxydig
Schlagfast )
Selbstentluftend
Chemikalienbestandig
Lisemittelfrei
Mechanisch hoch belastba i

Jechnische Infos:

Dichtstoffe
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Reparaturharz Art-Nr. 238 1 1000

Dichtstoffe

» Natursteinbetriebe » OrdnungsgemaRl sanierte Risse beeintrachtigen
» Tiefbau nicht die Gebrauchstiuchtigkeit des Estrichs.

» Baugewerbe » Zum Erreichen der optimalen Festigkeit von beko
» Altbausanierung 2-K Epoxy muss das vorgegebene Mischungs-

» Estrichleger verhaltnis (4:1) zwingend eingehalten werden.

» Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
jede Produkthaftung ausgeschlossen.

» Nur fir professionellen oder industriellen Gebrauch.
Der Untergrund muss fettfrei, trocken, sauber und haft- » Sicherheitsdatenblatt beachten!
fahig sein, ggf mit beko Allclean reinigen. Lose Teile und
Farbanstriche entfernen. Bei teilweisem Aufbrauchen
des Produktes mussen die beiden Komponenten in
einem geeigneten Behalter in einem Verhaltnis von 4 An-
teilen Komponente A und 1 Anteil Komponente B ange-
mischt werden (Verhaltnis 4:1). AnschlieBend verrihren,
bis ein schlierenfreier, grauer Martel entsteht. beko
2-K Epoxy in die Fugen und Risse gieBen und ggf. mit
einem Pinsel oder Spachtel verstreichen. Bei Verfillung
an Kanten ist ggf. eine Schalung notwendig. beko 2-K
Epoxy ist mit den meisten Lacken Uberstreichbar. Min-
destschichtdicke 5 mm. Werkzeuge mit beko Allclean

beko Spachtel 200 248 01
Estrichklammern 6 x 70 mm, VE 10 238 10 070
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reinigen.
Basis Epoxydharz und Harter
Verarbeitbar von +5°C bis +25°C
Temperatur bestandig von -25° C bis +100°C
Offene Zeit (Topfzeit) ca. 15 bis 20 Minuten (bei +20° C)
Belastbar ca. 16 Stunden (je nach Temperatur)
Endfestigkeit 3 Tage (bei +20°C)
Farbe betongrau
Dichte ca. 1,3 bis 1,4 g/cm3
Viskositat mittelviskos
Shore-D-Harte >80
Haltbarkeit 24 Monate (ungeoffnet);
6 Monate (geodffnet, nicht vermischt), bei luftdichten VerschlieBen des Harters
Lagerung kihl und trocken
Inhalt / VVerpackung Komp. 1 800 g / Komp. B 200 g 4 Stuck/Karton 400 Stuck/ Palette
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