
Ober ächenbearbeitung mit

Putzi

Filzen, Kratzen,
Schleifen!
Der optimale Helfer für alle Arten 
der Ober ächenbearbeitung.
Ob Filzen, Kratzen, Schleifen, 
Glätten, Bürsten oder Polieren:
Mit Putzi erreicht man bei 
sämtlichen Ober ächenarbeiten 
eine deutliche Zeitersparnis im 
Vergleich zur manuellen Bear-
beitung!



Giema GmbH
Neuenburger Str. 37
D - 79379 Müllheim

Tel. +49 (0) 76 31 / 36 82 - 0
Fax +49 (0) 76 31 / 36 82 - 20

E-mail: info@giema.com
Internet: www.giema.com

Ober ächenbearbeitung mit

Putzi

Als Zubehör erhältlich

Schwammscheiben braun  Art.-Nr. 40000001106
Schwammscheibe schwarz  Art.-Nr. 40000001104
Grundkörper f. Schleifpapier  Art.-Nr. 40000001116
Schleifpapier Korn 80  Art.-Nr. 40000001146
Schleifpapier Korn 100  Art.-Nr. 40000001108
Schleifpapier Korn 220  Art.-Nr. 40000001109
Schleifpapier Korn 320  Art.-Nr. 40000001110
Kratzputzscheibe   Art.-Nr. 40000001114
Kunststoffscheibe glatt  Art.-Nr. 40000001115
Deckenhalterung   Art.-Nr. 40000001119
Kratzteller mit 6 Klingen  Art.-Nr. 40000001123
Korundscheibe   Art.-Nr. 40000001124
Alugitter-Scheibe   Art.-Nr. 40000001153
Grundteller mit Staubdichtung  Art.-Nr. 40000001118

Technische Daten

Gesamtgewicht 40kg
Handgerät   4kg
Haupteinheit 15kg
Motorleistung 90W
Spannung 24V
Stromversorgung 230V/50Hz
Kabellänge 15m

Lieferumfang/Standardausrüstung
Art.-Nr. 40000001100:
    
- Grundstation komplett
- Handgerät komplett mit Grundteller und 15 mtr. Kabel
- Aluminium-Transportbox
- Korkscheibe, Art.-Nr. 40000001111
- Schwamm blau, Art.-Nr. 40000001105
- Schwamm weiß, Art.-Nr. 40000001107
- Glättteller mit 4 Klingen VA, Art.-Nr. 40000001113

Mit „Putzi“ wendet man das Prinzip einer Schleifmaschine auf die Ober ächenbearbeitung an. Für jede Ober äche 
gibt es eine spezielle Scheibe, die per Klettverschluss auf dem Schleifteller befestigt wird. 

Putze  lzen, bürsten, kratzen, schleifen, glätten oder polieren: alles mit einem Gerät und ohne komplizierte Um-
bauten.

Die Grundausstattung wird in einer robusten Aluminium-Transportbox geliefert und besteht aus einem Handgerät, 
einer Grundstation und verschiedenen Scheibenaufsätzen.

Die stufenlos einstellbare Drehzahl der Scheiben und die Wasserzufuhr zur Zerstäuberdüse lassen sich direkt am 
Handgerät einstellen.


