
DIE FASSADE IST 
GESCHAFFT. DU NICHT.

Profi-Lösungen mit Köpfchen

NEU!
BFS 26
Klasse A

www.conticoatings.com

Die neue Conti® Murolux® lässt sich so leicht verarbeiten, dass es eine Freude ist.  
Mit hydrophobierten, dauerwirksamen Füllstoffen schützt sie die Fassaden – und  

Euch Verarbeiter schützt sie vor Überstunden.



Produktbeschreibung
Eigenschaften
Conti® Murolux® ist eine silikatmatte, stark wasserabweisende, hoch 
diffusionsfähige, algizid und fungizid ausgestattete Silikonharzfassa-
denfarbe. Alterungsbeständig, unverseifbar und zeichnet sich durch 
sehr guten Feuchtigkeitsschutz bei hohem Wasserdampf- und aus-
reichendem CO2-Durchgang aus. Alkalibeständig und wetterbeständig 
nach VOB, Teil C, DIN 18363. 
Leichte Verarbeitung, hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung, 
hoher Weißgrad, mit ausgezeichnetem Deckvermögen. 
Nachhaltiger Schutz der Beschichtung gegen Algen-, Pilz- und Schim-
melbefall, nicht vergilbend, geringe Verschmutzungsneigung, alterungs-
beständig bei geringster Kreidung, spannungsarm und umweltverträg-
lich.

Einsatzbereich
Conti® Murolux® ist einsetzbar auf mineralischen und organisch ge-
bundenen Untergründen, Kunstharzputzen und tragfähigen Altbe-
schichtungen auf Dispersionsbasis im Außenbereich.

Zusammensetzung (gemäß VdL) 
Reinacrylat-Silikonharz, Titandioxid (Weißware), Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel, Wasser 

Technisches Merkblatt
http://files.conticoatings.com/TM_Murolux.pdf

• beständig gegen Industrieabgase

• hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung

• Ideale, langlebige Farbtonstabilität - BFS 26 = A

Profi-Lösungen mit Köpfchen

Anwendungsbereich außen
Wasserdampf 
Diffusionsdichte*

Klasse V1

Lieferform weiß
Durchlässigkeitsrate 
für Wasser*     

Klasse W3

Packungsgröße 1 l, 2,5 l, 5 l, 12,5 l Glanzgrad* stumpfmatt

Spez. Gewicht ca. 1,360 g/cm3 Produkt-Code F+L BSW50

Verbrauch1 180 - 200 ml/m2 EU-VOC-Grenzwert
(Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010)
Der VOC-Anteil beträgt max. 40 g/l.

Lagerung2 kühl und trocken ca. 1 Jahr Abfallschlüssel3 17 07 01 (trocken), 
08 01 12 (flüssig)

Einstufung BFS 26 Klasse A

* Kenndaten nach EN 1062. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.  1 Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche 
Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, 
durch einen Probeanstrich zu ermitteln.    2 Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.    3 Bitte weitere Informationen unter 
Hinweise/Entsorgung beachten!

Technische Angaben
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Chemische Werke Kluthe GmbH
Geschäftsbereich Conti Coatings
Feldstraße 55 · D-46149 Oberhausen

Tel. +49 208 9948-0 ·Fax +49 208 9948-163
E-Mail: info@conticoatings.com · www.conticoatings.com

Matte, hochwertige Silikonharz Fassadenfarbe

MUROLUX®

Produktinformation


