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atelier diessner kontrastgrund Verbrauch Farbton Gebinde

Wasserverdünnbare, pigmentierte Grundierfarbe für 
innen

Das Material ist lösemittelfrei, sehr gut deckend, matt, alkalibestän-
dig, diffusionsfähig und sehr ergiebig. 

Spezielle Basisbeschichtung für nachfolgende Diessner Kontrast Be-
schichtungen.

ca. 120 bis 

150 ml/m²
weiß 12,5 L

atelier diessner kontrast Verbrauch Farbton Gebinde

Verarbeitungsfertige, seidenglänzende Wand­
beschichtung auf Reinacrylatbasis mit farbigen 
Colorchips

Auf weiß oder farbig eingestelltem atelier diessner kontrastgrund wird 
mit einem Auftrag eine kontrastreiche und dekorative Wandgestaltung 
erreicht. Die Oberfläche ist hoch belastbar und zeichnet sich durch 
eine gute Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung aus.

Das Material trocknet vergilbungsfrei auf. Ideal für Gestaltungen im  
privaten Wohnbereich oder für strapazierte Wandflächen in Treppen-
häusern und Fluren.

ca. 

220 ml/m²

transparent
mit farbigen 

Chips*

*Lieferbar 
auch ohne far-
bige Chips als 
transparenter 

Wandlack, 
bzw. als Basis-

material für 
die kontrast 

chips metallic 
oder reflex

12,5 L

RM
Base

Untergrund: kontrastgrund leise Töne 5	 Untergrund: kontrastgrund natürliche	 Untergrund: kontrastgrund natürliche	 Untergrund: kontrastgrund natürliche
Effekt: kontrast chip Capri  	 Vielfalt 11 / Effekt: kontrast chip Gomera	 Vielfalt 13 / Effekt: kontrast chip Korsika	 Vielfalt 12 / Effekt: kontrast chip Kreta 

Untergrund: kontrastgrund natürliche	 Untergrund: kontrastgrund leise Töne 5	 Untergrund: kontrastgrund natürliche 	 Untergrund: kontrastgrund leise Töne 5
Vielfalt 12 / Effekt: kontrast chip Madeira	 Effekt: kontrast chip Rügen	 Vielfalt 13 / Effekt: kontrast chip Sri Lanka 	 Effekt: kontrast chip Zypern  

Farbbeispiele mit atelier diessner kontrast chips auf getöntem atelier diessner kontrastgrund  	   


