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Produktbeschreibung Anwendungsbereich Eigenschaften
Kunststoff Gewebeeckwinkel mit alkalibeständi-
gem Armiergewebe.  

Lieferform
Profillänge 2500 mm Material-Nr. 00015238
Schenkellänge 100x150 mm
Profillänge 2500 mm Material-Nr. 00015240
Schenkellänge 100x230 mm

Lagerung und Transport
Kühl, trocken und liegend.

Qualität
Das Produkt unterliegt der ständigen werkseige-
nen Produktionskontrolle.

Zur Ausbildung von lot- und fluchtgerechten 90° 
Außenecken in Knauf WARM-WAND Systemen.

■ Alkalibeständiges Armiergewebe, Maschen-
weite 4x4 mm

■ Weißes Kunststoffprofil

■ UV-beständig
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Ausführung
Knauf Gewebeeckwinkel vor Beginn der Flä-
chenarmierung auf die Dämmplatten anbringen, 
dabei eine Schichtstärke von ca. 3-4 mm Knauf 
Klebe- und Armiermörtel, z. B. SM700 Pro, auf 
die Dämmplatte auftragen, anschließend Ge-
webeeckwinkel ausrichten und beide Gewebe-
schenkel vollflächig einbetten und einspachteln.

Technische Daten
Material: Weichmacherfreies, gelochtes Hart-PVC, 

schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 DIN EN ISO 1163-1

Schenkelmaß PVC-Winkel: 23 mm +0,5/-0,3 mm

Profi llänge: 2500 mm ±10 mm

Winkelmaß: 88° +2°

Materialdicke: 1,25 mm +0,2 mm

Glasfasergewebe: Alkalibeständig

Maschenweite: ca. 4x4 mm

Gewebebreite: 100x150 mm ±1 %
100x230 mm ±1 %

Flächengewicht Glasfasergewebe: ca. 165 ± 5 g/m²


