
Project Farben
Besonders geignet für Großprojekte, Neu- und
Sanierungsbauen

• Ralston ProjecTex Mat



ProjecTex Mat

Besonders geignet für Großprojekte, Neu- und
Sanierungsbauen. Einfach und hoch wirtschaftliche
Verarbeitung. Ein 10 Liter Gebinde reicht für ca. 90 m2.
Spritzfähig. Verfügbar in Weiß, in 10 Liter Gebinde.

Innen

Ralston ProjecTex Mat
· Gute Deckkraft
· Leicht zu verarbeiten
· Hohe

Wasserdampfdurchlässigkeit

Anwendung
Wände und Decken, auf Gipsplatten,
Beton, Mauerwerk und Putz.

Einsetzbar in Kombination mit
nachfolgende Primer:
Wall Primer
ColourPrime

Ralston ProjecTex Mat

Theoretische Ergiebigkeit * 6 - 9 m2/l

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.

Deckkraftklasse Klasse 2 bei einem Verbrauch von 6 - 8 qm/l gemäß
ISO 6504-3 und DIN EN 13 300

Staubtrockenfrist ** 1

Überstreichbarkeit ** 5

Glanzgrad Matt, etwa 8 G.U. bei 85 °

Französisches Emissionsetikett. A+

* Hangt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab
** Trocknungszeit in Stunden

Gehen Sie zu www.ralstoncolour.com für Verarbeitungsinformationen und spezifische
Produktinformationen.
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