
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Описание продукта:
Матовый белый лак на водной основе для 
высококачественного окрашивания.

Предназначение:
Для внутренних работ. Высококачествен-
ный матовый покрывной лак для древеси-
ны и деревянных материалов, металлов, 
жестких пластиков, старых покрытий с не-
сущей способностью, стекловолокнистой 
ткани, виниловых обоев без поверхност-
ных разделительных веществ и после соот-
ветствующей предварительной обработки/
грунтовки.

Свойства:
• комбинация ПУ-связующих веществ на  
 водной основе
• очень хорошая укрывистость
• неслипающийся
• устойчив к поту
• великолепная жесткость поверхности
• стабильный белый цвет
• устойчивый к щелочам
• почти не имеет запаха
• экологически безопасный
• не содержит свинца и хроматов

Связующее вещество:
комбинация ПУ-связующих веществ

Удел. вес:
Прибл. 1,02 г/см³

Степень глянца:
Матовая/до 10 единиц /угол 60°

Цветовой тон:
Белый

Размер упаковки:
2,5 л

Нанесение:
При помощи кисточки, валика (с инстру-
ментами MEGA Аквалак для нанесения 
кистью и валиком), методом распыления, 
в т. ч. безвоздушного. Перед использова-
нием тщательно перемешать. Перед на-
несением учесть условия на объекте. Не 
наносить при повышенной влажности воз-
духа, при повышенных температурах или 
на слишком холодные детали конструкций.

Подготовка основания:
Основание должно быть без загрязнений, 
без разделяющих веществ и сухим. Следу-
ет соблюдать правила выполнения строи-
тельно-подрядных работ, часть C, DIN 18 
363, разд. 3. При выполнении работ, кро-
ме того, необходимо соблюдать бюллете-
ни BFS (Федерального комитета красок и 
защиты объектов, Франкфурт-на-Майне). 
Поверхности после нанесения шпатлевки 
должны быть тщательно просушены Ста-
рые прочные покрытия очистить и отшли-
фовать. Удалить отслоившиеся покрытия. 
Между слоями обязательно провести про-
межуточное шлифование шлифовальным 
волокном, шлифовальной губкой или мел-
кой шлифовальной бумагой.

Система покрытия для дерева:
Грунтовочное покрытие: MEGA 050 Аква-
лак грунтовочный лак Промежуточный и 
финишный слой: MEGA 132 Аквалак мато-
во-белый Для изоляции компонентов дре-
весины нанести грунтовочное покрытие, 
используя MEGA 053 Аквалак изолирую-
щую грунтовку.

Железо и сталь:
Металлические поверхности вручную или 
механическим способом тщательно очи-
стить от ржавчины. В отдельных случаях, 
при необходимости, очистить от ржавчины 
до металла (SA 2,5). Грунтовочное покры-
тие: MEGA 052 Аквалак двухкомпонентная 
эпоксидная грунтовка Промежуточный и 
финишный слой: MEGA 132 Аквалак мато-
во-белый

Цветные металлы и жесткий ПВХ:
Цинк, алюминиевые и из жесткого пла-
стика поверхности очистить с помощью 
аммиачного смачивающего средства. Грун-
товочное покрытие: MEGA 051 Аквалак ад-
гезионный праймер или MEGA 052 Аквалак 
двухкомпонентная эпоксидная грунтовка. 
Промежуточный и финишный слой: MEGA 
132 Аквалак матово-белый
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Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению (если необхо-
димо - макс. 5 % чистой холодной воды).

Очистка инструментов:
После использования немедленно про-
мыть водой с мылом.

Расход:
Прибл. 110 мл/м², в зависимости от толщи-
ны наносимого слоя и глубины шерохова-
тости основания.

Сушка:
При 20 °C и 60 % отн. влажности воздуха:
Сухой от пыли: прибл. через 30 мин.
Нанесение следующего слоя/сухой: прибл. 
через 4–6 ч.

Безвоздушное распыление:
Вязкость: оригинальная
Сопло: 0,008–0,010 дюйма
Давление: прибл. 160 бар
Угол распыления: в зависимости от по-
верхности до 40 °
для сопла с тонким распылом: 0,012 
дюйма
Давление материала: 140 бар

Комбинированное распыление
(безвоздушное с воздушной поддерж-
кой)
Вязкость: оригинальная
Сопло: прибл. 0,009–0,013 дюйма
Давление: прибл. 40–50 бар,
 воздух 3–4 бара

Распыление под высоким давлением:
Вязкость: водой до прибл. 25 сек. в 4 мм  
 вискозиметрической воронки
Сопло: 1,8 мм
Давление: прибл. 3–4 бара

HVLP (система низкого давления):
Вязкость: водой до прибл. 40–50 сек. в 4 
мм вискозиметрической воронки
Сопло: 3–4 (1,3–1,8 мм)
Давление: прибл. 0,55 бара

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +8 °C. 
Учитывать влажность от росы и температу-
ру на объекте. Пониженная температура и/
или высокая влажность задерживают суш-
ку и ведут к неоднородностям поверхности.

Особые указания:
В случае последующего контакта с герме-
тиками, уплотняющими профилями (напр. 
уплотняющие профили в фальцах двер-
ных полотен), следует предварительно 
убедиться, что пленка покрытия и уплот-
няющий профиль совместимы между со-
бой. Герметики и уплотняющие профили 
зачастую включают неподходящие пласти-
фикаторы, которые при контакте с пленкой 
покрытия склонны к приклеиванию.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в су-
хом, прохладном месте без воздействия 
мороза в течение не менее 12 месяцев.

Состав согласно директиве VDL (Союз 
немецких производителей красок):
Полиуретан-акрилатные сополимеры, 
диоксид титана, вода, гликоли, добавки

Указания по утилизации:
Утилизируйте содержимое/емкость соглас-
но местным/региональным/национальным/
международным законам.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/d
130 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 130 г/л 
ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW30

Соблюдать паспорт безопасности!
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