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HOLZLASUREN

MEGA 182 
Protect Holzlasur UV+

Seidenglänzende Dickschichtlasur auf Alkydharz-
basis, die durch hohe Transparenz bei optimalem 
UV-Schutz überzeugt. Für maßhaltige Holzbautei-
le außen und innen.

MEGA 183 
Protect Holzlasur ML 
Mittelschichtlasur

Seidenglänzende Mittelschichtlasur auf Alkyd-
harzbasis. Hoher Festkörpergehalt dank High-
Solid-Technologie mit optimalem UV-Langzeit-
schutz. Einsetzbar auf maßhaltigen und begrenzt 
maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außen-
bereich.

MEGA 190 
Protect Aqua Flächenlasur

Umweltfreundliche, wasserbasierte und universell 
einsetzbare mittelschichtige Flächenlasur für nicht 
maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige 
Holzbauteile im Außen- und Innenbereich. Ent-
spricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinder-
spielzeug).

MEGA 180
Protect Holzlasur DS 

Seidenglänzende Dünnschichtlasur mit perfektem 
UV-Schutz auf Alkydharzbasis. Bestens geeignet 
für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige 
Holzbauteile im Außenbereich.

MEGA 184 
Protect Imprägnierlasur

Aromatenfreie Alkydharz-Imprägnierlasur mit 
Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze für 
außen.

MEGA 185 
Protect Holzlasur Rapid

Schnelltrocknende seidenglänzende Mittelschicht-
lasur auf Alkydharzbasis mit sehr hoher Langzeit-
stabilität des Lasurfilms auf maßhaltigen und be-
grenzt maßhaltigen Holzbauteilen. Geeignet für 
innen und außen.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Farbtons:

 Helle Farbtöne ... 

... enthalten weniger Pigmente und sind somit an-
fälliger für den UV-bedingten Beschichtungsabbau. 
Sie benötigen mehr Pflege, haben kürzere War-
tungs- und Renovierungsintervalle und sind deshalb 
nur bedingt im Außenbereich einzusetzen. Bitte be-
achten Sie bei der Farbtonauswahl die Empfehlun-
gen des Instituts für Fenstertechnik e.V. Rosenheim 
(Anstrichgruppen für Fenster- und Außentüren).

 Dunkle Farbtöne ...

... heizen bei Sonnenschein das Holz auf und lassen 
es rissig werden.

TIPP
 

 Im Außenbereich eignen sich mittlere Farb-
töne durch den optimalen UV-Schutz am 
besten.

Die Wirkung eines Lasurfarbtons hängt stark vom 
Farbton des beschichtenden Holzuntergrundes ab.

TIPP
  Legen Sie zur Sicherheit eine Farbprobe 

an einer verdeckten Stelle an.
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Antikgrau

Eiche antik

Opalweiß

Altkiefer

Silbergrau Eiche hell

Kiefer Mahagoni

Esche

Teak

Nussbaum

Eiche dunkel

Ebenholz

Palisander

Tönungen nach RAL, NCS, 
Wettbewerbsfarbtonkarten, 
etc… sind grundsätzlich als 
Werksfertigung erhältlich. 

Gern fragen wir an, ob Ihr 
gewünschter Farbton via 
Rezepturservice kurzfristig 
über unsere Mischanlage 
vor Ort tönbar ist.


