
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Описание продукта:
Материал покрытия согласно DIN 55 945 
Содержащий растворители двухкомпо-
нентный адгезионный состав с эпоксидной 
смолой для невпитывающих жестких осно-
ваний с активными цинк-фосфатными пиг-
ментами. Не содержит свинца и хроматов. 

Предназначение:
Для наружных и внутренних работ. Анти-
коррозийная защита и грунтовка для же-
леза, стали, оцинкованной стали, цинковой 
жести, электролитических цинковых покры-
тий, цветных металлов, плит с покрытием 
из меламиновой смолы, лаков горячей 
сушки, армированного стекловолокном по-
лиэстера, Glasal, Resopal, керамической 
плитки.
 
Свойства:
• превосходная адгезия
• быстрое высыхание
• универсальность при окрашивании
• матовая
• с активной антикоррозийной защитой для 
 железа, стали и оцинкованных поверхно- 
 стей
• допускает нанесение почти всех однои
 двухкомпонентных наружных покрытий
 
Удел. вес:
Прибл. 1,50 - 1,53 кг/л, в зависимости от 
цветового тона
 
Степень глянца:
матовая
 
Оттенки:
Белый, RAL 7001 серебристо-серый и RAL 
8011 ореховый
 
Размер упаковки:
2,5 кг база, 0,5 кг отвердитель
600 г база, 120 г отвердитель
 
Подготовка материала:
Добавьте отвердитель к основной массе 
только в указанной пропорции. Необхо-
димое интенсивное перемешивание луч-
ше всего производить на низкой скорости 
миксера (макс. 400 об./мин). Жизнеспо-
собность начинается сразу после переме-
шивания. Не соединять свежезамешанный 
состав с остатками.
 
Соотношение смешивания:
Основная масса: отвердитель 5:1

Нанесение:
При помощи кисти, валика или путем рас-
пыления

Жизнеспособность: 
при 20 °C прибл. 8 ч.

Основание:
Основания должны обладать несущей 
способностью, быть без загрязнений, без 
разделяющих веществ и сухими. Удалить 
отслоившиеся покрытия. Все прочные по-
крытия очистить и хорошо отшлифовать. 
Поверхности после нанесения шпатлевки 
должны быть тщательно просушены Сле-
дует соблюдать правила выполнения стро-
ительно-подрядных работ, часть C, DIN 18 
363, разд. 3.

Железо и сталь (антикоррозийная защи-
та в тяжелых условиях):
Пескоструйная обработка со степенью 
очистки Sa 2,5 согласно VOB DIN 12 944

Железо и сталь:
При нормальной нагрузке необходимо тща-
тельно очистить от ржавчины и удалить 
прокатную корку и окалину.

Цинк и стальные листы горячего цинко-
вания:
Очистка с помощью аммиачного увлаж-
няющего средства с использованием син-
тетического волокна. Предварительно 
обработать и очистить согласно информа-
ционному бюллетеню BFS № 5 В особых 
случаях может потребоваться пескоструй-
ная обработка под низким давлением с не-
металлическим абразивом. Запрещается 
использовать для шлифования стальную 
шерсть.

Старый цинк и стальные листы горяче-
го цинкования:
Белую ржавчину (основной карбонат цин-
ка) шлифовать.

Алюминий:
Обезжирить нитрорастворителем и шли-
фовать искусственным нетканым мате-
риалом. Предварительно обработать и 
очистить согласно информационному бюл-
летеню BFS № 6

Анодированный алюминий:
Очистить, обезжирить и шлифовать мати-
рующе. Для прочной адгезии требуется вы-
полнить два слоя грунтовки по 120 г/м². Пе-
ред этим необходимо выполнить пробное 
покрытие и проверить адгезию методом ре-
шетчатого надреза согласно DIN EN 2409. 

Чистовая отделка:
Может производиться всеми имеющимися 
в продаже двухкомпонентными эмалями, 
лаковыми красками на основе синтетиче-
ской смолы, лаками на основе синтетиче-
ской смолы и акриловыми лаками. Иначе 
необходимо тщательное шлифование. 
В течение 12–36 часов после нанесения 
грунтовки можно производить нанесение 

наружного покрытия без промежуточной 
шлифовки.
 
Технические характеристики
 
Разведение:
Продукт готов к применению.
 
Очистка инструментов:
Перед и после применения тщательно очи-
стить с помощью MEGA 902 Универсально-
го растворителя.
 
Расход:
Прибл. 120 г/м² на слой на ровных поверх-
ностях
Точные нормы расхода определять по ме-
сту применения.
 
Сушка:
При 20 °C и 60 % отн. влажности воздуха:
Сухая от пыли: прибл. через 30 мин.
Высохшая на поверхности: прибл. через 6 
ч.
Нанесение следующего слоя: прибл. через 
12–14 ч.
 
Безвоздушное распыление:
Вязкость: Оригинальная, регулировать 
только при необходимости
Сопло: 0,011 - 0,013 дюйма=0,279 - 0,33 мм
Угол распыления: в зависимости от поверх-
ности до 50 °
Давление: прибл. 160 бар
 
Распыление под высоким давлением:
Вязкость: 30 - 35 сек./4 мм DIN емкость
Сопло: 1,5 мм - 1,8 мм
Давление: прибл. 3 бара
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Общие указания 

Температура нанесения:
Не ниже +8 °C. Учитывать влажность 
от росы и температуру на объекте. По-
ниженная температура и/или высо-
кая влажность задерживают сушку. 
 
Особые указания:
Без заметного окончания жизнеспособно-
сти. Превышение приводит к потере адге-
зионных свойств. Изменение температуры 
может привести к сокращению или продле-
нию жизнеспособности.
 
Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в су-
хом, прохладном месте без воздействия 
мороза в течение не менее 12 месяцев. 

Состав согласно директиве VDL (Союз 
немецких производителей красок):
Эпоксидная смола, полиамидная смола, 
цветные пигменты, антикоррозийные пиг-
менты, наполнители, ароматические угле-
водороды, эфир, добавки
 
Указания по утилизации:
Утилизируйте содержимое/емкость соглас-
но местным/региональным/национальным/
международным законам. На переработку 
следует сдавать только пустые упаковки. 
Сдать банку с остатками в пункт приема 
для старых лаков/красок.

Защитные меры:
Соблюдайте паспорт безопасности и тех-
нический паспорт (обработка эпоксидных 
смол) от химической отраслевой ассоциа-
ции!
 
ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта A/j
500 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 500 г/л 
ЛОС.

 

Код продукта: RE 3

Указания по безопасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. 
Токсичная для водных организмов с дол-
госрочными последствиями. Вызывает 
раздражения кожи. Вызывает сильное раз-
дражение глаз. Может вызывать аллерги-
ческие реакции кожи. Избегать вдыхания 
тумана/паров/вещества в распылённом 
состоянии. Избегать попадания в окру-
жающую среду. Использовать защитные 
перчатки/защиту для глаз. ПРИ НЕПРО-
ХОДЯЩЕМ РАЗДРАЖЕНИИ ГЛАЗ: обрати-
тесь к врачу/обратитесь за медицинской 
помощью. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: Не-
медленно промыть большим количеством 
воды. Собрать разлившееся количество. 
Хранить емкость плотно закрытой, в хоро-
шо вентилируемом месте. Содержит сое-
динения, включающие эпоксидную смолу. 
Может вызывать аллергические реакции.
 
Продукт содержит:
Бисфенол-А-эпихлоргидриновую смолу
MG > 700 

Указания по безопасности (отверди-
тель):
Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. 
Вызывает тяжелое повреждение глаз. Опа-
сен при проглатывании. Может вызывать 
аллергические реакции кожи. Может вызы-
вать сонливость и головокружение. Вызы-
вает раздражения кожи. Избегать вдыха-
ния тумана / пара / аэрозоля. Использовать 
защитные перчатки/защиту для глаз. Ис-
пользовать только на открытом воздухе 
или в хорошо проветриваемых помещени-
ях. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторож-
но промыть водой в течение нескольких 
минут. При возможности, снять имеющи-
еся контактные линзы. Продолжить про-
мывание. При недомогании связаться 
с врачом. ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: 
Немедленно промыть большим количе-
ством воды. Хранить емкость плотно за-
крытой, в хорошо вентилируемом месте. 

Продукт содержит: 
полиэтилентриамин-аддукт, n-бутилацетат, 
2,4,6-три-(диметиламинометил)фенол, 
триэтилентетрамин

Соблюдать паспорт безопасности!
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