Produktbeschreibung:
Verarbeitungsfertiger, feiner  Dispersions-
Handspachtel gemaf VOB, DIN 18 363, Teil C,
Abs. 2.3.1. Lésemittel- und weichmacherfrei.
Speziell fur die Handverarbeitung.

Anwendung:

Innen. Fir beschichtungsfahige Handspach-
telungen von 2 bis 3 mm Schichtdicke auf
Putzen der Mértelgruppe II, 1ll, IV, Gipskarton,
Beton und Altbeschichtungen auf Dispersi-
onsbasis. Fir Feinspachtelungen, wenn sehr
glatte und dinnschichtige Oberflachen erzielt
werden mussen. Beim Spachteln von Fugen
im Trockenbau bitte die Vorschriften der Plat-
tenhersteller beachten.

Eigenschaften:

* |6semittel- und weichmacherfrei

« rissfrei auch in hoher Schichtstarke

« exzellente Verarbeitungseigenschaften
« diffusionsfahig

* hohes Standvermdgen

* lange Offenzeit

« sehr geringes Nachsacken

» auf Null ausziehbar

Bindemittelbasis:
Copolymere Kunststoffdispersion

Pigmentbasis:
Weiler Dolomit

Spez. Gewicht:
Ca. 1,7 kg

Farbton:
Weil}

PackungsgroRe:
18 kg

Verarbeitung:

Mit einer rostfreien Stahlkelle von Hand
auftragen, abziehen und glatten. Nach der
Trocknung die gespachtelten Flachen ggf. mit
Schleifpapier oder Schleifvlies schleifen. Plat-
tenstdRe nur in Verbindung mit Papierstreifen
oder Glasgittergewebe verspachteln.

Untergrund — besonders zu beachten:
VOB Teil C, DIN 18 363
f.d. Untergrundpriifung: Abs. 3.1.1

Alle Untergrinde mdussen tragfahig, lufttro-
cken, sauber und frei von haftmindernden
Stoffen sein. Metalle sind vor Korrosion zu
schutzen. Bei Ausbesserungen mit zement-
haltigen Materialien sind vor dem Auftragen
von MEGA 601 Megamur Handspachtel fein
die Oberflachen zu fluatieren.

Technisches Merkblatt TM 601

Megamur Handspachtel fein

Bei Gipskartonplatten abgefaste und abge-
schragte Plattenstoe nur in Verbindung mit
Papierstreifen oder Glasgittergewebe ver-
spachteln. PlattenstdRe durfen erst verspach-
telt werden, wenn keine Léangenanderungen
infolge von Temperatur- und Feuchtigkeits-
schwankungen zu erwarten sind.

Uberarbeitung:

Staubbindende Grundierung mit MEGA 201
Putzgrund, unverdiinnt. Danach kénnen alle
fir innen geeigneten MEGA Dispersions-
farben, unter Berlcksichtigung der entspre-
chenden technischen Merkblatter, verwendet
werden.

Technische Daten

Schichtdicke:
Max. 2 - 3 mm

KorngroBe:
Ca. 0,1 mm

Verdiinnung:
Unverdiinnt verarbeiten. Falls notwendig,
sauberes Wasser verwenden.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung:

Abhangig von der Schichtdicke, Baufeuchte
und der Umgebungstemperatur. Ca. 8 bis 10
Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luft-
feuchte. Bei kiihleren Temperaturen oder ho-
herer Luftfeuchte entsprechend langere Tro-
ckenzeiten beriicksichtigen.

Verbrauch:

Richtwert: ca. 1,7 kg/m? bei 1 mm Schichtdi-
cke. Je nach Untergrund und Auftragsverfah-
ren ist der Verbrauch schwankend. Genaue
Verbrauchswerte flr die Kalkulation am Ob-
jekt bestimmen.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:
mind. +5 °C fur Luft und Untergrund

Lagerung:
Kihl, jedoch frostfrei. Mindesthaltbarkeit in
ungedffnetem Zustand ca. 1 Jahr.

Deklaration der Inhaltsstoffe:
Kalzium-Magnesium-Karbonat

MEGI\‘)

Entsorgungshinweise:
Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestim-
mungen beachten.

Giscode:
BSW20

WGK 1:
Selbsteinstufung

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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Handspachtel fein
601 Megamur Handspachtel fein
Fir Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte
Oberflachen erzielt werden miissen.

Brandverhalten: B-s1,d0
Wasseraufnahme: NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit: NPD
Haftzugfestigkeit auf Beton: >0,35 MPa
Warmeleitfahigkeit: NPD
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand): NPD
Geféahrliche Substanzen: Keine

Megamur

Handspachtel
fein

Disprsions-Spachtelmasse
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Alle Angaben kénnen nur allgemeine Hinweise sein. Die auRerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schlieBen
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewahrleistung kann nur fiir stets gleichbleibend hohe Qualitat unserer Erzeugnisse (ibernommen werden.
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