TECHNISCHE INFORMATION NR. 499

PremiumCare 2K-Lack

Der robuste 2K-Lack gegen Viren und Bakterien
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Produktbeschreibung

Verwendungszweck Fur hochwertige Lackierungen in Bereichen mit erhdhten Hygieneanforderungen, wie zum Beispiel in
Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindertagesstatten.
PremiumCare 2K-Lack ist ein Bautenlack fiir nicht begangene, senkrecht angebrachte
Baustoffoberflachen im Hochbau. Die Anwendung auf Sportgeraten, Spielzeug, Mébeln, Fahrzeugen,
Schiffen/Booten, Maschinen, Anlagen und u.a. ist nicht vorgesehen. Die Eignung dafiir ist im Einzelfall
zu prifen. Anwendbar im AuBen- und Innenbereich.

Eigenschaften 0 antibakterielle und antivirale Wirkung
I Desinfektionsmittelbestandig
B Sehr gut reinigungsféhig
@ Hohe Kratz- und StoBfestigkeit
W Blockfest
I Edles Lackfinish
B Sehr gute Kreidungsresistenz
I Wetterbesténdig
@ HandschweiBbesténdig

Materialbasis Zweikomponentiger Acryl-Polyurethanlack, wasserverdiinnbar

Verpackung/GebindegréBen Standardware:
750 ml, 2,5 Lir. (jeweils inkl. Harter)

ColorExpress (Basis WeiB):
750 ml, 2,5 Ltr. (jeweils inkl. Harter)

Farbtdne Weif3
Weitere Farbtdne sind tber ColorExpress ténbar.

Farbtonbestandigkeit geman BFS-Merkblatt Nr. 26

Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3

Glanzgrad Seidenmatt

Lagerung Bitte kuihl lagern und Gebinde dicht verschlossen halten.

Technische Daten M Dichte: ca. 1,2 g/cm3
B Trockentemperaturbesténdigkeit: max. 120 °C

CAPAROL
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Hinweis

Eignung geman
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Chemikalienbestéandigkeitstabelle in Anlehnung an DIN EN ISO 12720 bei 20 °C

Prifsubstanz Einwirkzeit Bewertung

Aceton 10s leichte Veranderung
Butylacetat 10s keine Veranderung
Isopropanol 2 min leichte Veranderung
Testbenzin 10 min keine Veranderung
Ammoniak 10 min keine Veranderung
Kalilauge 1h leichte Veranderung
Hautschutzcreme 1h keine Veranderung
Speiseessig 1h keine Veranderung
Ethanol 1h leichte Veranderung
Reiniger 1h keine Veranderung
Milchsaure 1h keine Veranderung
Superbenzin 1h maBige Veranderung
Phosphorséure 1h keine Veranderung
Biodiesel 1h leichte Veranderung
HandschweiB 1h keine Veranderung
Rotwein 6h maBige Veranderung
Senf 6h maBige Veranderung
Kaffee 16 h maBige Veranderung
Wasser 16 h keine Veranderung
Cola 16 h keine Veranderung
Erlduterung:

keine Veranderung = Die Prifflache ist von der angrenzenden Umgebungsflache nicht zu
unterscheiden.

leichte Veranderung = Die Prifflache unterscheidet sich von der Umgebungsflache nur bei
Spiegelung einer Lichtquelle z. B. durch Verfarbung, Farb- oder Glanzanderung. Keine Verédnderung
der Oberflachenstruktur, etwa durch Aufquellen, Riss- oder Blasenbildung.

maéBige Verdnderung = Die Prifflache ist von der Umgebungsflache zu unterscheiden z. B. durch
Verfarbung, Farb- oder Glanzanderung. Keine Veranderung der Oberflachenstruktur, etwa durch
Aufquellen, Riss- oder Blasenbildung.

Reinigungsempfehlung: Fir gelegentliche Oberflachenreinigung eignen sich haushaltslbliche
waBrige Reinigungsmittel, die nicht eingefarbt sind, in Verbindung mit einem weichen, sauberen
Mikrofasertuch. Vor der erstmaligen Reinigung sollte das entsprechende Reinigungsmittel an einer
wenig sichtbaren Stelle auf die Vertraglichkeit mit dem Anstrichsystem getestet werden.
Dosierungsanleitung der Reinigungsmittel beachten und keine scheuernden Produkte verwenden.
Bei getdnter Ware kann, je nach Farbton und Reinigungsintensitét, ein leichter Pigmentabrieb auf
dem Reinigungstuch sichtbar werden.

Einsatz in Krankenhéusern: Vor einer méglichen Anwendung in Krankenhausern sollte der Einsatz
von PremiumCare (Wirkstoff Silber) mit verantwortlichem Klinikpersonal abgestimmt werden.

innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2

+ + + + +

(—) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet
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Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Fir grundierte Baustoffoberflachen wie maBhaltige Holzbauteile, Holzwerkstoffe, Stahl, verzinkter
Stahl, Zinkblech, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, tragfahige Altbeschichtungen im AuBen- und
Innenbereich geeignet.

Folgende Oberflachen nicht mit PremiumCare 2K-Lack beschichten:

Edelstahl, Eloxal, Bronze, Messing, dauernassbelastete Flachen wie Duschen und Schwimmbecken.
Dachflachen, FuBbdden, Balkonbdden, befahrene Flachen.

Begrenzt und nicht maBhaltige Holzbauteile.

Holzwerkstoffplatten und Sperrholzplatten (z. B. Furnierschichtholz) im AuBenbereich

Untergrundvorbereitung Die grundierten Oberflachen anschleifen und reinigen.

Materialzubereitung Harter der Grundmasse unmittelbar vor der Verarbeitung zugeben. Von Hand oder mit langsam
laufendem Rihrwerk (max. 400 U/Min.) intensiv mischen. Danach in ein anderes Gefa3 umfillen und
nochmals grindlich mischen.

Die Materialtemperatur beider Komponenten sollte 15 — 20 °C betragen.

Mischungsverhéltnis Grundmasse : Harter =9 : 1 Volumenteile oder
Grundmasse : Harter = 100 g : 9,8 g Gewichtsteile

Auftragsverfahren PremiumCare 2K-Lack kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Insbesondere bei der
Spritzlackierung die Umwelt- und Arbeitsschutzvorschriften fir den Umgang mit isocyanathaltigen
Lacken beachten. Fiir die Pinselverarbeitung geeignete Aqualackpinsel wie z. B. Orel-Mix, Friess
Blueline oder Wistoba 1528 Krex verwenden. Auf gréBeren Flachen den Lack mit einer kurzflorigen
(texturierten) Polyamid(Nylon)-Rolle auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle oder
einem Aqualackpinsel nacharbeiten.

Hinweise fiir den Spritzauftrag*:

@ Dise Spritzdruck Luftdruck Verdiinnung
Airless 0,010 — 0,012 inch {220 bar = =
Airmix/Aircoat 0,010 — 0,012 inch | 200 - 220 bar 2,5 bar -
C_aparoI-NAST/Wagner XVLP NAST-Frontend Luftmenge 10 %
FinishControl 5000 (Farbe: blau) 2/3 bzw. 7/8 -
Hochdruck 1,8 -2,0 mm - 2,5 bar 15 %

*Angaben kdénnen je nach Geratefabrikat abweichen

Fur weitere Informationen beachten Sie bitte das Handbuch der Spritztechnologie von Caparol.

Verdiinnung PremiumCare 2K-Lack ist fir die Lackierung mit Pinsel und Rolle verarbeitungsfertig eingestellt. Eine
Verdiinnung mit Wasser ist nicht erforderlich.
Fur die Spritzverarbeitung ist eine Verdinnung mit Trinkwasser in Abhangigkeit von Gerat
und Spritzverfahren mdéglich.

Beschichtungsaufbau

Untergrund Einsatz Untergrund- Impréagnierun Grundierun Zwischen- Schluss-
9 vorbereitung prag 9 9 beschichtung " | beschichtung
Holz, Holzwerkstoffe |innen schleifen/reinigen - Capacryl Holz-IsoGrund 2
MaBhalti
acha |g§ auBen BFS Nr. 18 Capacryl Holz SchutzGrund Capacryl Holz-IsoGrund 2

Holzbauteile
Capalac 2K-EP-Haftgrund

Eisen, Stahl innen entrosten/reinigen - oder
Disbon 481 EP-Uniprimer
Capalac 2K-EP-Haftgrund

Eisen, Stahl auBen entrosten/reinigen - oder PremiumCare 2K- | PremiumCare 2K-
Disbon 481 EP-Uniprimer Lack Lack

Zink innen/auBen BFSNr. 5 - Capacryl Haftprimer

Aluminium/Kupfer innen/auBen BFS Nr. 6 - Capacryl Haftprimer

Hart-PVC innen/auBen BFS Nr. 22 - Capacryl Haftprimer

Schadstellen entsprechend den
innen/auBen anschleifen/anlaugen | jeweiligen Untergriinden vorbereiten Capacryl Haftprimer
und grundieren

Tragfahige
Altanstriche 3

1) Auf maBhaltigen Holzbauteilen ist gemaB BFS-Merkblatt Nr. 18 eine zweifache Zwischenbeschichtung erforderlich.
2) Auf Holzern mit wasserléslichen, verfarbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.
B) Bei Pulverbeschichtungen, Coil-Coating-Beschichtungen und anderen kritischen Untergriinden vorab unbedingt Probeflachen anlegen und Haftung prifen.
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Verbrauch Ca. 100 — 120 ml/m?
Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit ab-
weichen kénnen. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

Verarbeitbarkeitsdauer 2 Stunden bei 20 °C.
Hoéhere Temperaturen verkurzen, niedrigere verlangeren die Topfzeit.

Achtung! Das Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar. Uberschreitung der Topfzeit sowie Uber-
oder Untervernetzung (zu viel, zu wenig oder keine Héarterzugabe) fiithrt zu drastischer
Einschrankung der Produkteigenschaften.

Verarbeitungsbedingungen B Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur: mind. 5 °C (gUnstiger Bereich: 10 bis 25 °C)
W Relative Luftfeuchte: <80 %

Trocknung/Trockenzeit Bei 20 °C und 65 % relativer staubtrocken Uberstreichbar durchgetrocknet
Luftfeuchtigkeit.
nach Stunden 1-2 10-12 48

Bei niedrigeren Temperaturen und héherer Luftfeuchtigkeit verzégern sich die Trocknungszeiten.

Werkzeugreinigung Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise/ Masse
Sicherheitsratschlage
(Stand bei Drucklegung) Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Einatmen von
Nebel oder Dampf vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und
Seife waschen. Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Beratungen fur Allergiker: Hotline 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).
Harter

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Kann die
Atemwege reizen. Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Dampf/Aerosol nicht
einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder
in gut beltfteten R&umen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/
Augenschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Enthalt Hexan, 1,6-diisocyanat-, homopolymer, Polyethylenglycol mono-Methylether-blockiert. Enthalt
Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Beratungen fur Allergiker: Hotline 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Das Produkt fallt unter die Verordnungen tber Biozid-Produkte (EU) 528/2012. Biozidart: PT 2 -
Desinfektionsmittel und Algenbek&mpfungsmittel, die nicht fir eine direkte Anwendung bei Menschen
und Tieren bestimmt sind. Verfalldatum: Hinweise auf dem Etikett beachten. Wirkstoffe: Silber (0,1 g/l),
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Reg.-Nr. (BAuA): N-103365

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fur
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfalle oder als
Siedlungsabfélle bzw. Hausmull entsorgen.

EU-Grenzwert fur den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 110 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke PU 50

Deklaration der Inhaltsstoffe Masse

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel,
Biozide.



TECHNISCHE INFORMATION NR. 499

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgefiihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Ricksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 499 - Stand: Februar 2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Gultigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. tiber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdérfer StraBe 50 - D-64372 Ober-Ramstadt - Internet www.caparol.de - E-Mail info@caparol.de



