
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Sicherheitshinweise: 
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 
 
 
 

Artikel-Nr.: 
0047402074       750 ml   Spray-Flasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                               
 
 
 

Eigenschaften: 
 mit schützendem Abperleffekt 
 entfernt Kalk und Schmutz 
 für alle Mineralguss & Mineralwerkstoffe 
 
 
Wirkung: 
Zur sanften, gründlichen Reinigung und Pflege von 
Sanitärobjekten aus Mineralguss und Mineralstof-
fen. Beseitigt selbsttätig Kalk und Seifenreste. 
Schützt Oberflächen durch Abperleffekt. Regelmä-
ßige Anwendung beugt der Bildung von Kalkansät-
zen und hartnäckigen Verschmutzungen vor. Gibt 
hygienische Sauberkeit. Zur regelmäßigen Reini-
gen empfohlen. 
 
 
Einsatzbereich: 
Für hochwertige Sanitärobjekte aus Mineralguss 
und Mineralwerkstoffen wie z.B. Waschbecken, 
Waschtische, Duschtassen, Badewannen etc. Auch 
für Glasflächen geeignet. 
 
 
Anwendung: 
Einfach auf die zu reinigende Oberfläche aufsprü-
hen. 1 – 2 Minuten einwirken lassen und mit Was-
ser nachspülen. Bei hartnäckigen Verunreinigungen 
mit weichem Schwamm nacharbeiten. 
 
 
Technische Daten: 
Inhaltsstoffe: <5 % nichtionische Tenside,  

Duftstoffe: LIMONENE 
Dichte: 1,01 g/cm3 
pH-Wert: 2-3 
Farbe      klar 
Geruch: sehr angenehm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


