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Akkordspachtel SXL

Gut fillender Innenspachtel aus vorwiegend mineralischen

Bestandieilen.

CAPAROL

Verwendungszweck

Funktion

Eigenschaften

Materialbasis
Verpackung/GebindegréBen

Farbtdne

Glanzgrad
Lagerung

Ergénzungsprodukte

Eignung geman
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Produktbeschreibung

Spritzfertige, gut fullende Spachtelmasse fur die professionelle Verarbeitung, besonders auf Ortbeton,
Kalksandstein-Planblock- und Porenbetonelementen, Gipsplatten (Gipskartonplatten).

Geeignet zur Erzielung von Oberflachenqualitéaten der Qualitatsstufen Q3 bzw. Q4 entsprechend den
Vorgaben des BVG-Merkblatt Nr. 2 und BFS-Merkblatt Nr. 12.

Schichtdicke in einem Arbeitsgang: 0 - ca. 6 mm je nach Objektbedingungen und
Temperatureinfluss

B geschmeidig aufzuziehen und abzuglatten

I wasserverdlnnbar, umweltschonend und geruchsarm

I hohe Haftfestigkeit

W gut durchtrocknend, geringer Volumenschwund

@ trocken schleifbar, nass filzbar

| diffusionsféhig

B emissionsminimiert und l6semittelfrei

I Klassifizierung des Brandverhaltens: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Mineralische Bestandteile (Calciumcarbonat, Silikate) und Kunststoffdispersion
25 kg PE-Sack, 25 kg Eimer

NaturweiB.

Mit max. 5 % CaparolColor Vollton- und Abténfarben oder AmphiColor Vollton- und Abtdnfarben
abténbar.

Matt
Kuhl, aber frostfrei lagern.

Caparol-Fullspachtel P als Fugenspachtel fir Filigrandecken.

Fiir Feuchtraume:
Akkordspachtel KF
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz

innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2

+ - — — —

(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet

CAPAROL
| ® Akkordspachtel
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Verarbeitung

Geeignete Untergriinde Die Untergriinde missen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Je nach vorliegendem Untergrund und dessen Beschaffenheit ist
vor dem Spachtelauftrag eine geeignete Grundbeschichtung aufzubringen. Gléanzende, tragféhige
Altbeschichtungen vorher anrauen.

Untergrundvorbereitung Putze der Mértelgruppe PII u. Plll/Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 mit mind. 2 N/mm?2: Feste,
normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob pordsen, sandenden, saugenden
Putzen ein Grundanstrich mit CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat.

Gipsputze der Mértelgruppe PIV/Druckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm?2: Ein
Grundanstrich mit HaftGrund EG. (Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben, Grundanstrich mit
Dupa-Putzfestiger).

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit CapaSol RapidGrund oder CapaSol
Konzentrat in entsprechender Verdiinnung . Auf stark verdichteten, glatten Platten ein
haftvermittelnder Grundanstrich mit HaftGrund EG.

Gipsplatten (Gipskartonplatten): Hohe Spachtelgrate abschleifen. Weiche Gipsspachtelstellen mit
Dupa Putzfestiger festigen. Bei Platten mit wasserldslichen, verfarbenden Inhaltsstoffen ein
Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund.

Beton: vorhandene Trennmittelrlickstdnde sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.
Porenbeton: Ein Grundanstrich mit Capaplex, 1 : 3 mit Wasser verdiinnt.
Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragféhige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt Uberarbeiten.
Glanzende Oberflachen und Lackbeschichtungen anrauen. Ein Grundanstrich mit HaftGrund EG.

Nicht tragfahige Beschichtungen: Nicht tragfahige Lack- und Dispersionsfarben- oder
Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen und die Flachen entstauben und je nach Saugfahigkeit
grundieren.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Dupa-Putzfestiger.

Papierwandbelédge: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen. Grundanstrich mit
Dupa-Putzfestiger.

Schimmelbefallene Flachen: Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Nassreinigung entfernen. Flachen mit
Capatox bzw. FungiGrund durchwaschen und gut trocknen lassen.

Flachen mit Nikotin-, Wasser-, RuB- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie RuB3- oder
Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettldsender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut
trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbursten reinigen. Nach dem
Spachtelvorgang sind Flachen mit durchgewanderten Flecken mit Caparol AquaSperrgrund zu
beschichten.

Ausbriiche, Fugen und Fehlstellen: Aufspachteln der Vertiefung mit Fillspachtel P

Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5 mm: Bei Verwendung gipshaltiger,
hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitatsstufe Q2/Q3 wird eine transparente,
wassrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr.

2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstérungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des
Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und
Sachwertschutz. Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastésen
Spachtelmassen bewahrt.

Auftragsverfahren Handauftrag:
Vor der Verarbeitung gut aufriihren und mit einer rostfreien Gléttkelle aufziehen.

Geeignete Spritzgerate:

Der Spachtel ist mit Putzférdergeréten und mit leistungsstarken Airless-Geraten verarbeitbar. Die
Forderweite des Produktes ist von der Leistungsféhigkeit des Airless-Gerates abhéngig und von den
Geréteherstellern zu erfragen.

Bei Airless-Pistolen séamtliche Filter entfernen.

Als Airless-Pistole sollten fiir Spachtelmassen vom jeweiligen Hersteller empfohlene Spritzpistolen mit
einem héheren Durchlass eingesetzt werden. Je nach Leistungsvermdgen des Airless-Gerates kann
es bei Temperaturen unter +10 °C aufgrund von geringen Viskositatsdnderungen des Spachtels zu
Einschrankungen bei der Férderung kommen. Bei diesen Geraten ist eine Materialtemperatur von
+10 °C sicherzustellen.




Spritzauftrag:
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Rationell und wirtschaftlich ist die Beschichtung gerade in Verbindung mit leistungsstarken

Spritzgeraten von Wand- und Deckenflachen.

Arbeitsablauf:

Versorgen des Gerates mit Spachtelmasse. Wir empfehlen einen Materialtrichter

einzusetzen. Vollflachiger, satter Spritzauftrag mit Spachtel, unverdiinnt, und sofortiges Planglatten mit
einem geeigneten Stahlglatter. Der Spachtel ist nach der Durchtrocknung schleifbar. Schleifgitter wie
Abranet der Firma Mirka oder GranatNet der Firma Festool mit einer Kérnung von 120 ermdglichen

eine effektivere Arbeitsleistung.

Geeignete Spritzgerite:

Der Spachtel ist verarbeitbar mit Putzférdergeraten und mit leistungsstarken Airless-Geraten. Als
Airless-Pistole sollten fiir Spachtelmassen vom jeweiligen Hersteller empfohlene Spritzpistolen
eingesetzt werden. Diese Pistolen besitzen einen hdheren Durchlass und erleichtern das Auftragen
der Spachtelmasse erheblich.Bei Eimerware empfiehlt sich das Umrlhren mit einem Rihrgerat.

Airless Heavy Coat

Spritzdruck 150 - 180 bar
Spritzwinkel 40° - 50°
DisengréBe in Inch 0,035" - 0,043"
Pistolensteckfilter in MW entfernen
Sprenkelung mit Airless-Geraten*

DlisengréBe in Inch 4mm
Spritzdruck 50 bar
Luftunterstiitzung ja
Putzspritzanlagen

DusengréBe 4 - 6mm
Betriebsdruck geratetypabhangig
Férdermenge >6l/min
Luftunterstiitzung ja

* Gerateabhangiger Spritzkokpf notwendig

Spritzauftrag mit Sprenkelung:

Rationell und wirtschaftlich ist die Beschichtung und die Sprenkelung von Wand- und Deckenfléachen
aus z.B. Beton-Fertigbauteilen, glatt geschaltem Ortbeton, und Porenbeton sowie Gipsbauplatten und
Gipsplatten in der Diinnputz-Methode mit leistungsstarken Spritzgeraten.

Arbeitsablauf:

AnschlieBen des Spritzgerates an den Container mit dem dafiir von uns erhaltlichen Anschlusshahn
und einem entsprechenden Verbindungsschlauch. Vollflachiger, satter Spritzauftrag mit Spachtel,
unverdlinnt und sofortiges Plangldtten mit einem geeigneten Stahlglatter.

Der Spachtel ist nach der Trocknung durch annéssen filzbar bzw. trocken schleifbar. Nach guter
Durchtrocknung der plangespachtelten Flache kann ein Sprenkelauftrag mit Spachtel in feiner bis

grober Struktur erfolgen.

Das Strukturbild kann je nach Verdliinnungsgrad und verwandter Diisenweite variiert werden. Der
Sprenkelauftrag kann auf Deckenflachen unbehandelt stehen bleiben. Bei Untergriinden, die ihre
Ausgelichsfeuchte noch nicht erreicht haben, kdnnen nach dem Sprenkelauftrag partielle hell- dunkel
Schwankungen wahrnehmbar sein. Hier ist ein Egalisierungsanstrich zu empfehlen.

Arbeitsteam und Leistung:

Eine Spritzkolonne besteht aus einem Team von 2—-3 Handwerkern. Einer aus dem Team legt mit dem
Spritzgerat das Material in gleichbleibender Schichtstarke vor, 2 Mitarbeiter ziehen das aufgetragene
Material gleichmaBig ab und glatten anschlieBend die Flache.

Besondere Verarbeitungshinweise fiir die Planspachtelung und Sprenkelung:

Bei gréBeren Raumen ist erst die Decke zu glétten bevor die Wandflachen gespritzt werden kénnen. In
diesem Fall soll jedoch der obere Teil der Wandflachen (der sog. Kopf) bis zu einer vom Boden
erreichbaren H6he mitgespritzt und gegléttet werden. AnschlieBend wird der untere Teil der Wand-

flachen gespritzt und ebenfalls geglattet.
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Beschichtungsaufbau

Verbrauch

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung/Trockenzeit
Werkzeugreinigung

Hinweis

Sollte nur die Deckenflache bearbeitet werden, empfiehlt es sich zuerst von den Wandflachen weg
einen Rand zu spritzen und danach die Flache zu spritzen. Alle Ecken nach Gléttung und leichter
Antrocknung mit einem nassen Heizkdérperpinsel nachziehen. Blasenbildung nach leichtem
Antrocknen durch nochmaliges Abglatten entfernen, evtl. nochmals wiederholen. Vorhandene Nester
von Hand nachspachteln.

Rostdurchschlage nach guter Durchtrocknung der Spachtelmasse mit geeigneter
Korrosionsschutzgrundierung, z.B. Capalac AquaMulti Pimer, im Stupfauftrag absperren.
AnschlieBend Anstrich ausfihren.

Einlage von Armierungsvlies:
Beachten Sie die Angaben in der Technischen Information zu Capaver AkkordViies G45 SP

Uberarbeitung der gespachtelten Flache mit:

Farbe / Plastische Massen (Putze):

Geglattete Flachen kdnnen nach guter Durchtrocknung mit allen geeigneten Caparol-Dispersions- und
Latexfarben oder Capacryl-Acryllacken beschichtet werden.

Vor einer Weiterbehandlung mit Sylitol® Innenfarben, Sylito'® Putzen ist ein Grundanstrich mit Caparol-
Haftgrund EG, CapaSol Konzentrat in entsprechender Verdiinnung oder CapaSol RapidGrund zu
empfehlen. Bei nachfolgenden Dispersionsputzen ist eine Grundierung mit Putzgrund 610 erforderlich.

Glas- Zellstoff Polyester Wanbelage zur nachfolgenden Beschichtung:

Gegléattete Flachen kénnen nach guter Durchtrocknunoder mit Glasgewebe sowie Zellstoff Polyester-
Wandbeléagen Uberarbeitet werden. Hierzu ist st ein Grundanstrich mit Caparol-Haftgrund EG
erforderlich.

Oberflachenfertige, stark diffusionsbremsende oder diffusionsdichte Wandbelage:
Es ist mindestens Akkordspachtel KF zu verwenden. Hierzu sind zuséatzlich die technischen Angaben
des Wandbelagherstellers zu beachten.

Spritzauftrag: ca. 1.600 g/m2/mm Schichtdicke
Struktur-Sprenkelung: 500-800 g/m2, je nach gewlinschter Struktur.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +5 °C fir Untergrund und Umluft.
Materialtemperatur bei der Verarbeitung > +10 °C.

Abhangig von Baufeuchte, Temperatur und Schichtdicke in ca. 12—-48 Stunden.
Mit Wasser

Caparol-Akkordspachtel SXL ist nicht fiir Feuchtraume geeignet.

Durch die Verwendung von naturlichen Fllstoffen sind geringe Farbtonunterschiede mdéglich.

Wird ein Sprenkelauftrag ausgeflhrt, der ungestrichen stehenbleiben soll, so empfehlen wir bei der
Spachtelung und beim Sprenkelauftrag auf gleiche Produktionsnummern zu achten.

Bei Verwendung von Putzférdergeraten kann, vor allem bei neuen Férderschnecken und Schlauchen,
ein Abrieb stattfinden. Bitte die Herstellerangaben der Putzférdergerate beachten.

Bei der Verwendung als Sprenkelung an Wandflachen sollte die Beschichtung mit Caparol-
Dispersionsfarben Uberarbeitet werden. Dadurch kann eine héhere Bestandigkeit, die bei Wandflachen
oft notwendig ist, erreicht werden.

Auf dichten, wenig saugenden Untergriinden kdnnen feine Luftblasen entstehen (um diesen Effekt zu
minimieren, ist eine Grundierung mit Caparol-Haftgrund EG erforderlich). Diese kénnen nach kurzer
AblUftzeit durch nochmaliges Glatten entfernt werden. Der Zeitpunkt des Nachglattens ist abhangig
von Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Objekt. Sollten nach dem Nachglatten nochmals Blasen
entstehen, wurde etwas zu friih geglattet. Den Glattvorgang dann wiederholen.

Vor der Beklebung mit sehr wasserdampfundurchlassigen Wandbeldgen empfiehlt es sich eine
Probeflache anzulegen, da es bei langanhaltender Feuchteeinwirkung durch den Klebstoff zum
Anqguellen der Spachtelmasse kommen kann.

Bei rauhen, strukturierten Untergriinden ist zur Erziehlung einer glatten, ebenen Oberflache evtl. ein
Nachspachteln erforderlich.

Bei der Uberarbeitung von gipshaltigen Spachtelmassen kann es aufgrund von langanhaltender
Feuchteeinwirkung zu Anquellung, Blasenbildung und Abplatzungen kommen. Deshalb ist fir eine
rasche Trocknung durch ausreichende Liftung und Temperatur zu sorgen. Merkblatt Nr. 2
sVerspachtelung von Gipsplatten“ Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie beachten,
Gegebenenfalls ist eine Grundierung mit Caparol Haftgrund EG oder Capasol

RapidGrund auszufiihren.

Gutachten

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschlage
(Stand bei Drucklegung)

W Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens.
B Emissionsprifung AgBB in Anlehnung an DIN ISO 16000-9.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Nicht in die Augen,
auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI
BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthalt: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Hotline fir Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem
deutschen Festnetz).
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Entsorgung

EU-Grenzwert fiir den VOC-Gehalt
Giscode
Deklaration der Inhaltsstoffe

Technische Beratung

Technischer Beratungsservice

Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete
Materialreste als Bau- und Abbruchabfélle oder als Siedlungsabfélle bzw. Hausmll entsorgen.

Fur diese Produktgruppe existiert kein EU-Grenzwert. Dieses Produkt enthélt max. <1 g/l VOC.
BSW20
Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kénnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeflihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Ricksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender
nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objekibedingungen fach- und handwerksgerecht zu prifen.
Gilltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. liber die Aktualitat dieser Fassung auf www.caparol.de.
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