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- Profiltyp:  

 
733  

                                                                 
                                      

 
 
-  Bezeichnung:  Treppenstangen mit  Eichelknöpfen, massiv mit 

Stahlkerneinlage  
 
- Anwendung: Arretierung von Teppichläufern auf Treppen, Bühnen und 

Podesten.  
 

- Länge der Profile:    0,60 m  
0,65 m 
0,70 m 
0,75 m 
0,80 m 
0,90 m 
1,00 m 
1,05 m (nicht lieferbar in ø 13 mm F71, F72, F73, F74) 
1,10 m (nicht lieferbar in ø  

 
- Profildurchmesser:   9 mm   

11 mm 
13 mm  
 

- Legierung des Profils:  Messing MS 63 
 

- Messing-Farbton:   Messing poliert   F7 
     (nicht lieferbar in ø 9 mm  Lg. 1,10 m)  
 

Messing glanz vernickelt  F71   
 (nicht lieferbar in ø 9 mm  Lg. 1,10 m)   
 (nicht lieferbar in ø 13 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m) 

 
Messing matt vernickelt  F72  
(nicht lieferbar in ø 9 mm  Lg. 1,10 m)   

 (nicht lieferbar in ø 13 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m) 
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- Messing-Farbton:  Messing brüniert    F73    
   (nicht lieferbar in ø 9 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m)  
   (nicht lieferbar in ø 11 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m)  
   (nicht lieferbar in ø 13 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m) 
 

-    Messing schwarz   F74    
   (nicht lieferbar in ø 9 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m)  
   (nicht lieferbar in ø 11 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m)  
   (nicht lieferbar in ø 13 mm  Lg. 1,05 und 1,10 m) 

 
 
Die genannten Werte sind typische oder Durchnittswerte, gelten aber nicht als  
zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung. 
 
Montage/Verlegung:   
Befestigung mittels Klapp- oder Ringösen, je nach Gegebenheit der zu belegenden Treppe. 
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