
RONDA® Staubsauger

Modell 300

• Saugt nass und trocken ohne Filterwechsel
• Synthetischer Aufnahmebeutel
• Saugt feinen Staub, Flüssigkeiten und Schlamm
• Sortierung von Partikeln/Flüssigkeiten
• Grosse Filterfläche
• Waschbarer Mix-Filter
• Staubfreie Entleerung
• Robustes Design
• Leicht und handlich

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) <70 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 285 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) 25/50 l
Vorfilter 0,4 m2

HEPA-Filter - m2

Höhe 815 mm
Breite 440 mm
Länge/Tiefe 425 mm
Gewicht ohne Zubehör 12 kg
Behälterkupplung ø 50 mm
Länge des Kabels 8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit 30 l
Hubhöhe, Pumpe - m
Wassermenge, Pumpe - l/Min.
Ablaufstutzen - Inch

* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

82.06.0069

RONDA® 300 mit Ablaufschlauch......................... 82.06.0033

Ein kleiner und handlicher Industriestaubsauger, der nass und
trocken saugen kann, ohne dass man sich vorher um einen
Filterwechsel kümmern muss. Die Ideelle Maschine, wenn
man oft sowohl nassen als auch trockenen Staub saugt, oder
wenn viele Benutzer dieselbe Maschine verwendet.
RONDA® 300 ist mit einem syntetischen Staub/Flüssigkeits-
beutel ausgestattet, welcher ein starker, synthetischer Beutel
ist, der – im Gegensatz zu einem traditionellen Papierbeutel –
Feuchtigkeit standhalten kann.
Dieser synthetische Beutel ermöglicht dass Aufsaugen von
feuchtem Sauggut und kleineren Mengen Flüssigkeit, ohne
dass der Beutel kaputtgeht.
Das robuste Design mit Behälter und Motorkopf aus
Polypropylen verhindert Beulen und macht die Maschine
sehr umweltfreundlich.
Ein 1200 W starker Motor sorgt für eine große Saugkraft,
die vom Schwimmerventil angehalten wird, wenn das Gerät
mit Flüssigkeit gefüllt ist. Als Zusatzfilter ist die Maschine
mit einem Mix-Filter aus Polypropylen ausgestattet, der sich
leicht mit sauberem Wasser abspülen lässt.

RONDA® 300 mit Ablaufschlauch (82.06.0033)
In dieser Version steht der Aufnahmebeutel auf einem Rost,
durch den die Flüssigkeit strömt. Die festen Partikel werden
im Aufnahmebeutel erfasst, und die Flüssigkeit wird weiter in
den Behälter gesaugt und danach durch den Ablaufschlauch
abgelassen.



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
40 mm Handwerkerset ......................................... 80.33.4016
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m .................... 84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung ............................ 80.52.2160
3 Fugendüse ......................................................... 80.34.4000
4 Runde Bürste ..................................................... 80.34.4001
5 Polsterdüse ........................................................ 80.34.3604
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.4002
7 Wasserdüse V-370............................................. 84.38.3621

STANDARDFILTER:
1 Synthetischer Beutel NW-W/D ...........................82.64.0057
2 Mix-Filter ............................................................84.67.6003

SONDERZUBEHÖR:
1 Ablaufschlauch am Boden, eingebaut ................80.30.0021
2 Doppelboden D 352 (Rost) ................................ 81.89.5002

Separater Ausblassstutzen..................................84.31.0011
Antistatische Ableitung ........................................84.31.0501
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