KNAUFINSULATION

FEUERSCHUTZ-DAMMPLATTE DPF-40
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www.blauer-engel.de/uz132

Die FeuerschutzDémmplatte DPF-40 aus Steinwolle in der
WILS 036 wurde fir klassifizierte Brandschutzkonstruktionen
sowie fir die Wérme- und Schallddmmung im Innenausbau
konzipiert. lhre Mindestrohdichte betrégt 40 kg/m3. Die
Dammplatte ist nichtbrennbar, schall- und wérmedémmend

sowie form- und alterungsbesténdig.

Fir klassifizierte Brandschutzkonstruktionen

Mindestrohdichte 40 kg/m?

Beschreibung/Daten Einheit Norm
Steinwolle
=1000 °C DIN 4102-17
=250 DIN 4102-17
Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen DIN EN 16733
036
0,035 W/(m-K)
1030 1/(kgK)  DINEN12524
ca.l DIN EN 13162
=10 kPa*s/m’  DIN EN 29053
T4 DINEN 13162
30 40 50 60 80 100 mm
0,85 1,10 1,40 1,70 2,25 2,85 (m’K)/W  DINEN13162
0,83 11 1,39 1,67 2,22 2,78 (m’K)/W DIN 4108-4
> 40 kg/m’ DIN EN 1602

Mineralwolle-Fasern von Knauf Insulation sind gesundheitlich unbedenklich. Dafiir blirgt das RAL-Glitezeichen



KNAUFINSULATION

FEUERSCHUTZ-DAMMPLATTE DPF-40

Steinwolle-Feuerschutzplatte fir klassifizierte Brandschutzkonstruktionen (Trennwénde, Decken, Déicher) nach DIN 4102-4 sowie zur Wérme- und Schall-
démmung im Innenausbau.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: Z DI WH Wizk WTR

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke Linge Breite m?/Paket m?/Palette Artikelnummer
(mm) (mm) (mm)

30 1200 625 1120 167,94 2431473

40 1200 625 9,00 135,00 2412969

50 1200 625 750 112,50 2412972

60 1200 625 6,00 90,00 2412834

80 1200 625 4,50 67,50 2431449

100 1200 625 375 56,25 2415800

Lieferzustand: Platte, Lieferform: Pakete auf Europoolpalette, Verpackung: PE-Schrumpffolie, Grofvolumenverpackungen verfiigbar,
Abfallschliisselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt Gber den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH C
Heraklithstrae 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland interseroh {\& Helnze
Kundenservice: +49 8571 40-0 Technische Hotline: +49 8571 40-380 Mitgliedsnr.: 31763 www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der
Bautechnik, einschldgige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln missen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriffen beachtet werden. Unsere Gewdhrleistung bezieht sich nur
auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausfihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres bertragen challenge.
werden kannen. Alle Recht vorbehalten. Ainderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elekironische Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen ausdriicklicher Genehmigung.
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