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Opis produktu:

Wodoodporny lakier nawierzchniowy 1K PU
o jedwabistym potysku przeznaczony do uzy-
skiwania wysokiej jakosci powierzchni odpor-
nych mechanicznie do wnetrz i na zewnatrz,
w oparciu 0 najnowszg technologie spoiwa.

Zastosowanie:

Wewnatrz i na zewnatrz. Wysokiej jakosci
powtoka nawierzchniowa do drewna i mate-
rialdw drewnopochodnych, metali, twardych
tworzyw sztucznych, stabilnych starych po-
wiok, tkanin z widkna szklanego, tapet winy-
lowych, bez $rodkéw antyadhezyjnych i po
odpowiednim przygotowaniu / zagruntowaniu.

Wiasciwosci:

» wyraznie zredukowanie efektu pisma oraz
pierscieni na powtoce

* nadaje sie do zabawek dzieciecych zgodnie
zDIN EN 71-3

* bardzo dobra zdolno$¢ krycia

» wodoodporny

« odporny na warunki pogodowe

» odpornos¢ na sklejanie sie powtok

» odpornos¢ na pot dtoni

» doskonata twardos¢ powierzchni

« stabilny potysk i biel

» odporny na dziatanie alkaliéw

» odporny na dziatanie promieni UV

* prawie bezwonny

* przyjazny dla $rodowiska

Spoiwo:
Technologia hybrydowa poliuretanowa

Ciezar wiasciwy:
1,04 - 1,30 g/cm?®

Stopien potysku:
Jedwabisty potysk

Wielko$¢ opakowania:
251

Odcienie:
Biaty

Stosowanie:

Pedzel, watek i natrysk. Dokfadnie wymie-
sza¢ przed uzyciem. Podczas przetwarzania
przestrzega¢ doktadnych wartosci zuzycia w
zaleznosci od obiektu. Nie przetwarza¢, gdy
wilgotnos¢ powietrza jest zbyt wysoka, tem-
peratura jest zbyt wysoka lub elementy sg
zbyt zimne.

Przygotowanie podtoza:

Podtoza musza by¢ nosne, wolne od za-
brudzen, substancji oddzielajgcych i suche.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw VOB (nie-
mieckie Znormalizowanie zasady zlecania i
wykonywania robo6t budowlanych), czesé C,
DIN 18363, ust. 3. Podczas wykonywania na-
lezy ponadto uwzgledni¢ arkusze informacyj-
ne BFS autorstwa Bundesausschuss Farbe
und Sachwertschutz (pol. Federalny Komitet
ds. zgodnosci koloru i ochrony wartosci nie-
ruchomosci). Powierzchnie szpachlowane
musza by¢ catkowicie suche. Oczyscic¢ i prze-
szlifowac stare, przylegajgce powtoki. Usungé
luzne stare powtoki. Pomiedzy powtokami ko-
nieczne jest wykonanie szlifowania posred-
niego przy uzyciu wtdkniny szlifierskiej, padow
szlifierskich lub drobnego papieru Sciernego.

Struktura powtoki na drewnie:

Powloka bazowa: Lakier podktadowy MEGA
050 Aqualack Vorlack. Warstwa posrednia i
koncowa: Lakier MEGA 130 Aqualack Seiden-
weill plus jedwabiscie biaty lub MEGA 140
Aqualack Buntlack plus jedwabisty potysk. W
celu uszczelnienia rozpuszczalnych w wodzie
sktadnikéw drewna nalezy natozy¢ warstwe
gruntujacg przy uzyciu produktu MEGA 053
Aqualack Absperrgrund.

Zelazo i stal:

Powierzchnie metalowe doktadnie odrdzewic
recznie lub maszynowo. W indywidualnych
przypadkach, jesli to konieczne, usunac¢ rdze
do surowego metalu (SA 2 '%). Powtoka ba-
zowa: Podkiad dwusktadnikowy MEGA 052
Aqualack Epoxi-Grund 2K. Warstwa posred-
nia i koncowa: Lakier MEGA 130 Aqualack
Seidenweil} plus jedwabiscie biaty lub MEGA
140 Aqualack Buntlack plus jedwabisty po-
tysk.

Metale niezelazne i twarde tworzywo
sztuczne:

Powierzchnie cynkowe, aluminiowe i twarde
PCV nalezy czysci¢ amoniakalnym $rod-
kiem zwilzajgcym. Powtoka bazowa: Srodek
gruntujagcy MEGA 051 Aqualack Haftprimer/
Srodek gruntujgcy MEGA Mix 055 Aqualack
Haftprimer lub podktad MEGA 052 Aqualack
Epoxi-Grund 2K. Warstwa posrednia i konco-
wa: Lakier MEGA 130 Aqualack Seidenweil}
plus jedwabiscie biaty lub MEGA 140 Aqu-
alack Buntlack plus jedwabisty potysk.
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Wszystkie informacje moga by¢ jedynie ogdlnymi wskazéwkami. Warunki pracy, na ktére nie mamy wptywu, oraz duza ilo$¢ réznych materiatéw wykluczajg
wszelkie roszczenia wynikajgce z tych informacji. Mozemy udzieli¢ gwarancji tylko na stale wysokg jako$¢ naszych produktow.
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Dane techniczne

Rozcienczanie:
Produkt gotowy do zastosowania (w razie po-
trzeby z woda).

Czyszczenie narzedzi:
Natychmiast po uzyciu umy¢ wodg i mydtem.

Zuzycie:
Ok. 130 ml/m? na powtoke, w zaleznosci od
grubosci warstwy i chropowatos$ci podtoza.

Schniecie:

W temperaturze 20 °C i przy 60 % wilgotnosci
wzglednej:

Pytosuchosé: po ok. 30 min

Mozliwo$¢ ponownego malowania/schnigcie:
po ok. 4 godz.

Petne utwardzenie: w zaleznosci od stopnia
uzytkowania

Natrysk bezpowietrzny:

Lepkos¢: nierozcienczona
Dysza: 0,010 - 0,013 cala
Cisnienie: ok. 160 barow

do 40° w zaleznosci
od podtoza

Kat natrysku:

Dysza
drobnorozpylajgca: 0,012 cala
Cisnienie materiatu: 140 baréw

Natryskiwanie wysokocisnieniowe:
Lepkos¢: rozcienczy¢ z 5 % wodag
Dysza: 1,8 mm

Cisnienie: ok. 3 - 4 barow

Wskazowki ogodlne

Temperatura stosowania:
Nie przetwarzaé w temperaturze ponizej +8°
C. Zwr6¢ uwage na wilgotnos$c¢ rosy i tempe-
rature obiektu. Niska temperatura i/lub wyso-
ka wilgotnos¢ opdzniajg schniecie i prowadzg
do uszkodzen powierzchni.

Szczegdlne wskazoéwki:

W  przypadku podzniejszego kontaktu z
uszczelniaczami, profilami uszczelniajgcymi
(np. we wrebie drzwi) nalezy wczes$niej upew-
nic sie, ze powtoka farby i profil uszczelniaja-
cy sg ze sobg kompatybilne. Uszczelniacze i
profile uszczelniajace czesto zawierajg nieod-
powiednie plastyfikatory, ktére majg tenden-
cje do przywierania w stycznosci z powtokami
malarskimi.

Przechowywanie:

Stabilny przez co najmniej 12 miesiace w
zamknigtym oryginalnym opakowaniu w su-
chym, chtodnym miejscu, bez dostepu mrozu.

Skiad zgodnie z wytycznymi dyrektywy
VDL:

Kopolimery akrylowe,
woda, glikole, dodatki

dwutlenek tytanu,

Wskazowki dotyczace utylizacji:

Utylizacja zawartosci/pojemnika zgodnie z
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/miedzy-
narodowymi przepisami. Przekazywac¢ do
recyklingu tylko catkowicie puste pojemniki.
Pojemniki z resztkami farb odda¢ do punktu
zbidrki starych farb.

Wartos¢ dopuszczalna UE dla tego pro-
duktu:

Kategoria produktu: A/d

130 g/l LZO (2010)

Ten produkt zawiera maks. 130 g/l LZO.

GISCODE:
BSW30

Przestrzegac karty charakterystyki bezpie-
czenstwal!
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