
MIXOL-Produkte Diebold GmbH, 73230 Kirchheim/Teck (Deutschland)

Uniwersa lny  koncent ra t  bar wi a
‘
cy

Dodaja
‘
c 1 butelke

‘
o zawartości 20 ml koncentratu MIXOL® w tonacji średnia biala

moz· na osia
‘
gna

‘
c w przybliz· eniu naste

‘
puja

‘
ce procentowe stopnie kolorystyczne odpo-

wiadaja
‘
ce tablicy odcieni barwników MIXOL®:

Lakiery Farby dyspersyjne

375 750 2500 1,25 l = 2,5 l = 5 l = 10 l = 12,5 l =
ml ml ml ok. 2 kg ok. 4 kg ok. 8 kg ok.16 kg ok.20 kg

8 % 4 % 1% 1,6 % 0,8 % 0,4 % 0,2 % 0,16 %

* Te % dane odnosza
‘

sie
‘

do ilości wagowej koncentratu barwia
‘
cego MIXOL®. Niewielkie odste

‘
pstwa odcieni

w tej tabeli sa
‘

uzalez· nione od warunków technicznych druku.
Nalez· y zwrócić uwage

‘
na to, z· e intensywność ostatecznej tonacji zalez· na jest od koncentracji dwutlenku

tytanu.

Uniwersalne koncentraty cieniuja
‘
ce MIXOL® nie zawieraja

‘
z· adnych środków wia

‘
z· a

‘
cych i z tego powodu nie

moga
‘

być stosowane w stanie czystym! – Dozowanie wynosi w zalez· ności od rodzaju powl⁄oki malarskiej mak-
symalnie do 10 %. Przed uz· yciem nalez· y butelke

‘
z MIXOL® em silnie wstrza

‘
sna

‘
c i po uz· yciu przechowywać w

stanie zamknie
‘
tym. W ten sposób MIXOL® nie tworzy, ani naskórka, ani grudek, nie zasycha i nadaje sie

‘
do

uz· ytku przez dl⁄ugie lata. Przy tym MIXOL® jest w duz· ym zakresie odporny na mróz i gora
‘
co. Po okresie skl⁄ado-

wania w temperaturze poniz· ej 0 ° C koncentraty, po wstrza
‘
śnie

‘
ciu butelki nadaja

‘
sie

‘
w pel⁄ni do uz· ytku.

Maksymalne dozowanie koncentratów barwia
‘
cych MIXOL® jest uzalez· nione od rodzaju powl⁄oki malarskiej,

jednak generalnie nie powinno wynosić wie
‘
cej jak 10 %. Duz· a sil⁄a barwienia barwników MIXOL® gwarantuje 

juz· przy niewielkiej ilości dozowania bardzo duz· e efekty. Prosze
‘

zwrócić przy tym uwage
‘

na wskazówki na
etykiecie butelki, albo na tabele

‘
odcieni jak równiez· na naste

‘
puja

‘
ce maksymalne granice dozowania: dla farb

dyspersyjnych ok. 10 %, dla lakierów ok. 5 – 8 %, dla lakierów akrylowych ok. 6 %, dla bezbarwnych powl⁄ok
malarskich, lakierów bezbarwnych, bejcy, wosku do drewna ok. 3 – 5 %, dla lakierów bezwonnych lub lakierów
o niewielkim zapachu, jak równiez· do material⁄ów z zawartóscia

‘
krzemianu i z· ywicy krzemowej ok. 3 %. Do

lakierów bezwonnych lub lakierów o niewielkim zapachu, do material⁄ów z zawartościa
‘

krzemianu i z· ywicy
krzemowej, do wszystkich mineralizowanych material⁄ów budowlanych oraz farb izolacyjnych, zamykaja

‘
cych 

i farb fasadowych z zawartościa
‘

rozpuszczalników stosować tylko barwniki tlenkowe. (Czerwone zamknie
‘
cie

butelki = Typy tlenkowe.)
Zalecamy: Barwniki MIXOL®, które nie nalez· a

‘
do „typu pigmentów tlenkowych (LW-tlenkowe)“moz· na warunko-

wo moz· na stosować tylko do: farby dyspersyjne i fasadowe na bazie pliolitu i innych mieszanych bazach
z· ywic polimerycznych, elastyczne powl⁄oki malarskie, lakiery poliestrowe, poliuretanowe i lakiery piecowe,
zastosowanie koncentratów barwia

‘
cych MIXOL® jest nie moz· liwe lub warunkowe. Koncentraty barwia

‘
ce

MIXOL® sa
‘

trudne do dokl⁄adnego wymieszania re
‘
cznego z róz· nego rodzaju lakierami. W tym wypadku najlepiej

uz· yć mieszadel⁄ mechanicznych, np. na wiertarce elektrycznej. W kaz· dym wypadku nalez· y wykonać test na
wzajemna

‘
tolerancje

‘
skl⁄adników, oraz próby na ścieranie farby. Gdy odcień barwnika stanie sie

‘
ciemniejszy

wynik próby wskazuje na nietolerancje
‘

skl⁄adników, albo barwnik nie zostal⁄ dokl⁄adnie wymieszany. W tym
wypadku nalez· y jeszcze raz mocno wymieszać i próbe

‘
wykonać ponownie. Uwaga! Najpierw barwić, a naste

‘
pnie

rozcieńczać! Wszystkie uniwersalne koncentraty barwia
‘
ce MIXOL®, z wyja

‘
tkiem barwników nr 6, 7, 10 i 18

nadaja
‘

sie
‘

do uz· ytku zewne
‘
trznego. Jako alternatywe

‘
dla odcieni do malowania tylko wewne

‘
trznego nr 7

(Kanarkowy) i nr 10 (Czerwony) istnieje odcień nr 26 ( ·Zól⁄ty czysty), nr 27 (Czerwony czysty) i nr 30 Prawdziwy
z· ól⁄ty) do malowania zewne

‘
trznego. Poza tym do farb drzewnych, lakierów bezbarwnych itd. oferujemy

„koncentrat bial⁄y“ nr 25. Prosze
‘

zawsze zwracać uwage
‘

na wskazówki i instrukcje Firmy MIXOL® zawarte na
etykietach butelek, w tabeli odcieni jak równiez· na oznaczenia:
Tipu LW i tipu tlenkowe = do uz· ytku wewne

‘
trznego i zewne

‘
trznego, odporny na warunki pogodowe i dzial⁄anie

s´wiatl⁄a! 
Tipu L = tylko do uz· ytku wewne

‘
trznego!

Ogólne wskazówki techniczne odnośnie
stosowania koncentratów zabarwiaja

‘
cych MIXOL®

Ilość podbarwianej
farby bial⁄ej

Osia
‘
gnie

‘
ty w przybliz· eniu 

stopień kolorystyczny
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