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Akku-Bohrhammer mit SDS plus

GBH 18V-26 D

Technische Daten

Technische Daten

Schlagenergie (gemall EPTA 05/2016)
Schlagzahl bei Nenndrehzahl
Nenndrehzahl

Akkuspannung

Gewicht exkl. Akku
Werkzeugaufnahme

Verpackungsabmessungen (Breite x
Lange x Hohe)

Bohrbereich

254

0 - 4.350 bpm

0 - 980 min-1
18,0V

2,6 kg

SDS plus

240 x 470 x 102 mm

) BOSCH

Technik furs Leben

Universeller Bohrhammer mit D-Handgriff fir Anwendungen
zum vertikalen Bohren und MeiBeln im SDS plus-Akku-
Segment

Die wichtigsten Daten

Schlagenergie (gemaB EPTA 05/2016) 2,5J
Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern 4 - 26 mm
Gewicht exkl. Akku 2,6 kg

Bestellnummer 0611 916 001

> zum Produkt

Gerausch-/
Vibrationsinformation

Hammerbohren in Beton

Bohr-@ in Beton mit Hammerbohrern

Optimaler Einsatzbereich Beton mit
Hammerbohrern

Max. Bohrdurchmesser in Metall

Max. Bohr-@ Holz

© Robert Bosch GmbH

4 —-26 mm
8-16 mm

13 mm

30 mm

www.bosch-professional.com

Schwingungsemissionswert ah 15,5 m/s?
Unsicherheit K 1,5 m/s?
MeiBeln in Beton

Schwingungsemissionswert ah 10 m/s?
Unsicherheit K 1,5 m/s?
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