|m| euroline

Der sichere Aufstieg

Nr. 1158403 Holz-Handwerkerbock extra breit

M In Verbindung mit einem euroline Steg Typ 840 (Seite 69) p
kann eine groBe Arbeitsplattform geschaffen werden i

B Mit Kette als Spreizsicherung —

B Rutschsicherer GummifuB3 als Zubehor erhaltlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 64) J
f
Sprossenanzahl 2x3
Senkrechte Leiterhéhe (m) 0,87
Auflagebreite (m) 0,62 s
Untere Breite (m) 0,78

Nr. 11501 Holz-Tapezierbock _ i
B Klassischer Tapezierbock !III #___;,.aﬂ‘f_

B Mit Kette als Spreizsicherung . - ""':
B Rutschsicherer GummifuB3 als Zubehor erhaltlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 64) il —C ]
! i
e
Sprossenanzahl 2x2 - =
Senkrechte Leiterhéhe (m) 0,86 | -
Auflagebreite (m) 0,55
Untere Breite (m) 0,54

Nr. 11504 Holz-Tapezierbock mit Comfort-Breitsprosse

M 50 mm breite Auftrittsflache

B Ergonomisch waagerecht eingebaut fur ein ermtdungsfreies Stehen
M Rutschsicher geriffelt

M Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen — millionenfach bewahrt =

- 1
M Rutschsicherer GummifuB3 als Zubehor erhaltlich (Art.-Nr. 1990007 Seite 64) .|a|' :
Artikelnr. 1150402 r
Sprossenanzahl 2x2
Senkrechte Leiterhéhe (m) 0,80
Auflagebreite (m) 0,55
Untere Breite (m) 0,47
Nr. 315 Alu-Handwerkerbock
B Materialschonende Holzauflage
Ml Stabile, robuste, gebordelte Ausfiihrung
Sprossenanzahl 2x2
Senkrechte Leiterhéhe (m) 0,83
Untere Breite (m) 0,64




