
Produktbeschreibung:

Lösemittelreduzierte, aromatenfreie Hybrid-Dünn-

schichtlasur auf Alkydharzbasis, für außen und innen. 

Durch die edelmatte Optik wird die natürliche Holz-

keinen Film und platzt nicht ab. 

Anwendung:

Außen und innen. Ideal einsetzbar für nicht maßhal-

Eigenschaften:

• betont die natürliche Holzstruktur 

• tief penetrierend

Bindemittelbasis:

Aromatenfreies Alkydharz

Spez. Gewicht:

Glanzgrad:

Matt

Packungsgröße:

1 l und 2,5 l

Farbton:

Farblos, Kiefer, Eiche hell, Teak, Palisander, Nuss-

baum

Verarbeitung:

-

-

-

-

Besondere Hinweise: 

-

-

fohlen, einheimische Nadelhölzer im Außenbereich 

-

-

Untergrundvorbereitung:

-

-

Unbehandelte Hölzer, außen, nicht maßhaltig, 

ohne Holzschutzmittel (Laubholz):

Unbehandelte Hölzer, außen, nicht maßhaltig, mit 

Holzschutzmittel (Nadelholz):

-

Renovierung Altbeschichtung intakt:

Altbeschichtung nicht intakt:

-

-

Beschichtungsaufbau für maßhaltige und be-

grenzt maßhaltige Holzbauteile:

Holzlasur UV+

Druckimprägnierte Hölzer:

Probeanstrich empfehlenswert.

Technische Daten

Verdünnung:

Reinigung der Werkzeuge:

Trocknung:

-

werden.

Verbrauch:

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

-

Lagerung:

-

-

-

Antischaummittel, Netzmittel, Antioxidantien

Entsorgungshinweise:

-

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktcode:

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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Protect Flächenlasur


