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 b Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die 
Lebensdauer und erhöht die Effizienz

 b Stufenlose Luftmengenregulierung
 b Sanftanlauf
 b Flexibel im Einsatz dank Haken, 1/4“ und 5/8“ Aufnahme und um 180° 

schwenkbarem Kopf

 b Kann mit einem 18,0 V Akku oder über das 230 V Netzteil betrieben werden
 b Laufzeit bei maximaler Drehzahl: ca. 2,2 Stunden mit Akkupack 2,5 Ah und 

ca. 4,5 Stunden mit Akkupack 5,0 Ah

 b LED Akku-Kapazitätsanzeige
 b FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung 

ohne Akku, ohne Ladegerät

CF 18.0/230
Akku-Ventilator 18,0 V
Bestell-Nr. 503002
GTIN 4030293229297

Technische Daten
Akkuspannung 18,0 V
Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Luftgeschwindigkeit 4,9 m/sec
Luftvolumen 18,25 m³/min
Netzspannung 230 V
Abmessung LxBxH 213 x 304 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack 2,5 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745 70 dB(A)
Leerlaufdrehzahl 2900 1/min

 
Lieferumfang
1 Netzteil 230 V/50/60 Hz


