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Nachhaltigkeitsdatenblatt

MEGA 710 Acryl-Bodenbeschichtung Rty

Produktbeschreibung

Seidenmatte, polyurethanverstarkte 1K Acryl-Versiegelung auf mineralischen Fultbéden im Innen- und Aufenbereich mit
normaler Gehbelastung.

Gepruft nach den AgBB-Priifkriterien fiir VOC-Emissionen aus innenraumrelevanten Bauprodukten.

Fir die Verwendung in Aufenthaltsrdumen zugelassen.

Fir eine ausfihrliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur Verarbeitung beachten Sie bitte das technische Merkblatt. Online erhaltlich

auf www.mega.de.

Produktcode / GISCODE: M-LWO01; BSW20

Inhaltsstoffe

Acrylharz-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel

Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco) Al

VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [%] <0,1%
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [g/I] 09/
Wasserverdiinnbar nach RL 2004/42/EG (Deco) Ja
Konservierer enthalten
Loésemittel- und Weichmacherfrei nach VdL-RL 01 Ja
Recyclinganteil 0%

Blei, Cadmium, Chrom IV* Nicht enthalten
Umweltlabel -
Prifberichte

AgBB-Priifung bestanden

Gebaudezertifizierung

Erreichbare DGNB-Qualitatsstufe 4

Einsatzort Beschichtungen auf Giberwiegend mineralischen Untergriinden
im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.
Nicht betrachtet werden Bodenflachen mit speziellen
Bestandigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und

Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten
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Nachhaltigkeitsdatenblatt

MEGA 710 Acryl-Bodenbeschichtung Rty

Angaben zur Eignung nach LEED 2009 Keine Angaben

Legende

* Keine Bestandteile der Rezeptur

Produktionsort
RoRdorfer StralRe 50 | 64372 Ober-Ramstadt | Deutschland

Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: Januar 2023

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielféltigen Anforderungen
der Gebaudezertifizierungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf lhre
Eignung fir das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prifen. Giltigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten
Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Uberzeugen Sie sich bitte ggf. tiber die Aktualitat
dieser Fassung auf unserer Homepage.
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