
DIE STRAPAZIER- 
FÄHIGEN FÜR  
JEDEN TAG

NEU 
JETZT AUCH  

IN MATT!



RUBBOL BL REZISTO  
LEISTUNGSSTARK IN MATT, SEIDENGLÄNZEND UND ALS SPRAY
Rubbol BL Rezisto gibt es neben der klassischen seidenglänzenden Ausführung jetzt auch 
im trendigen Matt. Zusammen mit dem praktisch anzuwendenden Rubbol BL Rezisto 
Spray sind die wasserverdünnbaren Lacke ideal für hochfrequentierte Innenräume 
geeignet, in denen besondere Kratz- und Stoßfestigkeit sowie Beständigkeit gegen 
Schmutz, Fett, Handschweiß oder viele haushaltsübliche Reinigungsmittel gefragt sind. 
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NEU

Lassen Sie sich hier  
von der Airless-Qualität 
begeistern!

RUBBOL BL REZISTO MAT/ SATIN/ SPRAY
Wasserverdünnbarer Lack/ Airless-Lack für besonders 
strapazier fähige und mechanisch belastbare  
Oberflächen im Innenbereich 

·  Kratz- und stoßbeständige Oberfläche, insbesondere bei  
intensiven und /oder stark farbigen Farbtönen

·  Exzellentes Deck- und Standvermögen, beste  
Kantenabdeckung

·  Für Neu- und Renovierungsbeschichtungen von Türflächen, 
Rahmen, Fensterbänken, Handläufen, Heizkörpern u. v. m.

·  Mattes oder seidenglänzendes Oberflächenfinish, hoher  
Weißgrad 

·  Vergilbungsresistent,   schnelle Trocknung, geruchsarm 

·  Weiß und über das Sikkens Color-Mix-System tönbar

Gebindegrößen Rubbol BL Rezisto: 
Mat: 1 l, 2,5 l; Satin: 1 l, 2,5 l; Spray: 2,5 l, 5 l 

IHRE VORTEILE
•  Ergebnissicherheit – dank Top-Deckkraft und 

leichter Verarbeitung 

•  Zeit und Kosten sparen – bei Renovierungsarbei-
ten reicht in der Regel ein Anstrich (Verbrauch 
Lack: 80 ml/m2, Verbrauch Spray: 150 ml/m2)

•  Zufriedene Kunden – die Lackflächen bleiben  
für lange Zeit schön

CROSS LINKING TECHNOLOGY FÜR  
HALTBARE OBERFLÄCHEN 
Die innovative CROSS LINKING TECHNOLOGY bildet durch
zusätzliche chemische Verbindungen eine dreidimensionale 
Verstärkung. So entsteht eine enorme und bisher nie dagewesene  
mechanische und chemische Beständigkeit der Lack ober fläche. 
Die Beschichtung ist sehr kratz- und stoßfest sowie resistent 
gegen Handschweiß.

BESTE VERARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN
Immer wenn hohe Anforderungen an die Belastbarkeit gestellt 
werden, kann Rubbol BL Rezisto seine Vorteile voll ausspielen. 
Er lässt sich leicht verarbeiten und beeindruckt durch ein 
exzellentes Deck- und Standvermögen sowie eine hervorragende 
Kantenabdeckung.

HÖCHSTE WIRTSCHAFTLICHKEIT
In der Regel reicht bei Renovierungs arbeiten ein Anstrich. Und 
wenn es mal richtig schnell gehen soll, ist Rubbol BL Rezisto 
auch mit einer 18er-Rolle sauber zu verarbeiten. Im rationellen 
Airless-Verfahren erzeugt Rubbol BL Rezisto Spray schon  
mit 40–60 bar Druck und geringem Spritznebel ein sehr  
gutes Spritzbild.
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