
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir. Ve
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Ürün tarifi:
MEGA 203 astarlama konsantresi, dışta ve içte-
ki dispersiyon boya katları için su bazlı bir özel 
astardır.

Uygulama:
Katı, mineralli zeminlerin ve güçlü ve/veya dü-
zensiz emiş kapasiteli eski dispersiyon boya 
katlarını egalize etmek için.

Özellikleri:
• havaya dayanaklı
• az kokulu ve az zararlı madde içerir
• işlenmesi kolay
• hızlı kuruma
• yüksek difüzyon edilebilir

Bağlayıcı madde temeli:
Akrilat kopolimer dispersiyon

Özgül ağırlık:
Yakl. 1 - 1,02 kg/l

Parlaklık derecesi:
İpek parlaklığı, katılan suya göre ipeksi mata 
kadar.

Renk tonu:
Renksiz

Paket boyutu:
10 l

İşleme:
Fırçayla sürme, rulo ile sürme ve ayrıca Airless 
yöntemi. Saf kalan film oluşumlarını önleyin.

Zemin:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. VOB 
yönetmeliği, Bölüm C, DIN 18 363, fıkra. 3.1.1 
- 3.2.11 ayrıca dikkate alınmalıdır. Taze sıvalar 
yeterince sertleşmiş olmalıdır.

Kat boyalar:
Tüm geleneksel dispersiyon renkleri ve sentetik 
reçine harçları ile açık ve kapalı alanda.

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile yıkayın.

Teknik veriler

Seyreltme:
Su ile maks. 1 : 4
(1 RT konsantre ile 4 RT su)

Tüketim:
Yakl. 80 - 150 ml/m², 1 : 4 karıştırma oranında 
bir kat için zeminin emiş kapasitesine göre. He-
saplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede 
belirlenmelidir.

Kuruma:
20 °C ve %65 bağıl nemde yakl. 8 saat sonra 
boyanabilir. Soğuk, nemli havada daha uzun 
kuruma sürelerine uyun.

Airless ile püskürtme:
Nozul: 0,007 - 0,009 inç = 0,18 - 0,23 mm
Püskürtme açısı: 50°

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
Hava ve zemin için en az + 5 °C

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Açılmış ya da seyreltilmiş 
malzemeyi kısa sürede işleyin.

İçerik maddelerine maddelere ilişkin açıkla-
ma:
Akrilat kopolimer dispersiyon (hidrozol), su, 
katkı maddeleri, koruyucu madde: İzotiazolinon 
türevleri

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/h
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla < 1 g/l VOC içermektedir.

Ürün kodu:
BSW20

Tehlike ve güvenlik notları:
Dikkat! İçerdikleri: 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Bunların karışımı: 
5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H 
izotiazol-3-on (3 : 1). 

Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir.  Çocuk-
ların erişebilmelerini engelleyin. Hekime baş-
vurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme 
etiketi yanınızda bulundurun. Koruyucu eldi-
ven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması 
kullanın. Cilt tahrişi veya egzama durumunda: 
hekime başvurun. 

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

Te k n i k  B i l g i  S a y f a s ı  T M  2 0 3

Astarlama konsantresi


