
Wszystkie informacje mogą być jedynie ogólnymi wskazówkami. Warunki pracy, na które nie mamy wpływu, oraz duża ilość różnych materiałów wykluczają 
wszelkie roszczenia wynikające z tych informacji. Możemy udzielić gwarancji tylko na stale wysoką jakość naszych produktów. St
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Klej montażowy Megaseal HP
Opis produktu:
Elastyczny, bezrozpuszczalnikowy, hybrydo-
wy klej polimerowy 1K o bardzo wysokiej przy-
czepności początkowej i dobrej wytrzymałości 
wczesnej do klejenia poziomego i pionowego 
nawet ciężkich elementów bez dodatkowego 
mocowania. 

Zastosowanie:
Klej montażowy MEGA 965 Megaseal HP to 
uniwersalny klej do montażu wewnątrz i na 
zewnątrz kanałów kablowych, różnego rodza-
ju elementów plastikowych, paneli akustycz-
nych, listew okiennych i drzwiowych, listew 
ozdobnych, materiałów izolacyjnych. Wiąza-
nie strukturalne o wysokiej przyczepności i 
wytrzymałości początkowej.

Właściwości:
•	wolny od rozpuszczalników i bezwonny
•	o bardzo niskiej emisji EC1plus
•	kompatybilność z pianką polistyrenową
•	klei natychmiast (bez poślizgu)
•	doskonała przyczepność na wielu podło-	
	 żach bez podkładu		
•	 kompensuje tolerancje podłoża
•	znakomite właściwości obróbki
•	bardzo krótkie pasmo odcięcia
•	dobra wytrzymałość wczesna
•	szybkie utwardzanie
•	dobra odporność na warunki atmosferyczne 	
	 i starzenie się		

Baza spoiwa:
Jednoskładnikowy klej silanowy na bazie 
technologii polimerów hybrydowych (utwar-
dzany wilgocią).

Ciężar właściwy:
1,50 g/ml 

Odcień kolorystyczny:
Biały

Wielkość opakowania:
Kartusz 450 g
1 karton = 12 kartuszów

Obróbka wstępna podłoża:
Klej montażowy MEGA 965 Megaseal HP 
posiada bardzo dobre właściwości adhezyjne 
na wielu czystych i stałych powierzchniach. 
W celu uzyskania optymalnej przyczepności 
i zastosowań pod dużym obciążeniem lub w 
ekstremalnych warunkach pogodowych nale-
ży stosować środki czyszczące oraz podkła-
dy. Powierzchnie niechłonne oczyścić i prze-
szlifować włókniną szlifierską. Aluminium, stal 
ocynkowana i stal nierdzewna, twarde PCV, 
powłoki proszkowe, płyty HPL oczyścić przy 
użyciu środka Bostik Supergrip 5001 HR. 
Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować 
Bostik Primer 5003 SK.

Podkład może być stosowany wyłącznie jako 
promotor przyczepności. Nie zastępuje czysz-
czenia klejonych powierzchni ani nie popra-
wia ich wytrzymałości.

Stosowanie:
Klej montażowy MEGA 965 Megaseal HP 
można aplikować pistoletem ręcznym, pneu-
matycznym lub akumulatorowym. Klej apliko-
wać w postaci trójkątnej ścieżki na przygoto-
wane podłoże (wysokość ~10 mm i szerokość 
~8 mm). Obrabiany element docisnąć mocno 
do kleju. Grubość kleju musi wynosić od 2 mm 
do 3 mm w zależności od wymagań i równości 
powierzchni. Świeży, nieutwardzony klej nale-
ży natychmiast usunąć czystą szmatką.

Dane techniczne

Czyszczenie narzędzi:
Wyczyścić narzędzia przy użyciu środka do 
czyszczenia narzędzi Bostik Niboclean Pro 
chusteczki czyszczące lub Bostik Solvent 
300, utwardzone resztki kleju można usunąć 
tylko mechanicznie.
 
Uwaga:
Części łączone należy zespolić w ciągu ~ 5 
minut (wysoka zależność od panującej tem-
peratury i wilgotności).

Temperatura stosowania:
Od + 5 °C do + 40 °C

Odporność temperaturowa (po utwardze-
niu):
Od ok. - 40 °C do + 90 °C w normalnej at-
mosferze

Twardość A w skali Shore`a:
~ 55 (po 28 dniach)

Naprężenie rozciągające: 
2,2 N/mm² przy + 23 °C oraz 50 % wilgotności 
względnej.

Wydłużenie przy zerwaniu: 
~ 350 % przy + 23 °C oraz 50 % wilgotności 
względnej.

Ogólne wskazówki

Należy pamiętać:
Podczas klejenia i utwardzania temperatura 
podłoża i kleju musi być wyższa niż + 5 °C.

Przechowywanie:
Klej montażowy przechowywany w chłodnym 
i suchym miejscu w oryginalnym, nieotwartym 
opakowaniu może być przetwarzany do 18 
miesięcy.

Wskazówki dotyczące utylizacji:
Należy przestrzegać przepisów prawnych do-
tyczących usuwania odpadów. 

Kod odpadów:
Kod EAK 080403

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powo-
dując długotrwałe skutki. Unikać wdychania 
pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
Unikać uwalniania do środowiska naturalne-
go. Nosić rękawice ochronne. W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: 
zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę le-
karza. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed 
ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik 
przekazać do uznanego zakładu utylizacji od-
padów.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpie-
czeństwa!


