
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir. Ve
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Megaseal HP montaj yapıştırıcı
Ürün tarifi:
İlave sabitleme gerektirmeden ağır yapı par-
çalarında dahil olmak üzere yatay ve dikey 
yapıştırma için elastik, çözücü madde içerme-
yen 1K hibrid polimer yapıştırıcı, aşırı yüksek 
başlangıç yapışmasına ve iyi bir erken muka-
vemete sahiptir. 

Uygulama:
MEGA 965 Megaseal HP montaj yapıştırıcı 
üniversal olarak kullanılabilen bir yapıştırıcı-
dır ve açık ve kapalı alanda kablo kanallarını, 
çeşitli plastik elemanlarını, akustik plakalarını, 
pencere ve kapı çıtaları, süs çıtaları, izolasyon 
malzemeleri monte etmek için kullanılmakta-
dır. Yüksek başlangıç yapışmalı ve yapışma 
performanslı yapısal yapıştırma.

Özellikleri:
•	 çözücü madde içermez ve kokusuz 
•	 çok düşük emisyonlu EC1plus
•	polistiren köpük ile uyumlu 
•	anında yapışır (kayma gerçekleşmez) 
•	çok sayıda zemin lerde primersiz harika bir 	
	 yapışma 
•	 zemin toleranslarını telafi eder 
•	harika işleme özellikleri 
•	 çok kısa iplik gerilimi 
•	 iyi erken mukavemet 
•	hızlı sertleşme 
•	hava şartlarına ve yaşlanmaya karşı iyi bir 	
	 dayan ıklılık

Bağlayıcı madde temeli:
1 bileşenli, silan sonlandırılmış yapıştırıcı, hib-
rid polimer teknolojisi bazlı (nem sertleştirici)

Özgül Ağırlık:
1,50 g/ml 

Renk tonu:
Beyaz

Paket boyutu:
Her bir kartuş 450 g
1 Karton = 12 Kartuş

Zeminin ön işlenmesi:
MEGA 965 Megaseal HP montaj yapıştırıcı, 
birçok temiz ve sabit zeminde primersiz çok 
iyi yapışma özelliklerine sahiptir. Optimum ya-
pışma için ve yüksek yüklenmeli uygulamalar-
da veya aşırı hava yüklenmelerinde deterjan 
ve primer kullanılmalıdır. Emmeyen zemin-
leri temizleyin ve bir zımparalama keçesi ile 
zımparalayın. Alüminyum, galvanize çelik ve 
paslanmaz çelik, sert PVC, toz kaplamalar ve 
HPL plakaları Bostik Supergrip 5001 HR ile 
temizleyin. Yüksek emiciliğe sahip yüzeyleri 
Bostik Primer 5003 SK ile astarlayın.

Astar sadece yapışma arttırıcı olarak kullanıl-
malıdır. Yapışkan yüzeylerin temizliğinin yeri-
ne geçmez ve mukavemetlerini artırmaz.

İşleme:
MEGA 965 Megaseal HP montaj yapıştırıcı 
manuel, basınçlı hava veya akülü tabanca 
ile işlenebilir. Yapıştırıcıyı üçgen şeklinde ha-
zırlanmış zemine sürün (~ 10 mm yükseklik 
ve ~ 8 mm genişlik şeklinde). İşlenecek yapı 
parçasını sıkı bir şekilde yapıştırıcının üzerine 
bastırın. Yapıştırıcı kalınlığı, yüzeyin gereksi-
nime ya da düzlüğüne göre 2 mm ila 3 mm 
arası olmalıdır. Taze, sertleşmemiş yapıştırıcı 
derhal temiz bir bez ile ortadan kaldırılmalıdır.

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:
Aletleri Bostik Niboclean Pro temizleme men-
dilleri veya Bostik Solvent 300 ile temizleyin, 
sertleşen yapıştırıcı artıkları sadece mekanik 
bir şekilde temizlenebilir.
 
Not:
Birleştirme parçaları ~ 5 dakika içerisinde ya-
pışmalıdır (aşırı derecede sıcaklığa ve neme 
bağlıdır).

İşleme sıcaklığı:
5 °C ila 40 °C arası

Isıya dayanıklılık (sertleşmiş):
Normal atmosferde yakl. - 40 °C ila + 90 °C 
arası

Shore A sertliği:
~ 55 (28 gün sonra)

Çekme gerilmesi: 
2,2 N/mm², + 23 °C ve %50 bağıl nemde.

Kopma uzaması: 
~ %350, + 23 °C ve %50 bağıl nemde.

Genel notlar

Dikkat:
Yapıştırma ve sertleşme sırasında zeminin ve 
yapıştırıcının sıcaklıkları + 5 °C'nin üzerinde 
olmalıdır.

Depolama:
Montaj yapıştırıcı, açılmamış orijinal ambalaj 
içinde serin ve kuru depolamada 18 ay'a ka-
dar işlenebilir.

Bertaraf notları:
Bertarafta yasal hükümleri dikkate alın. 

Atık anahtarı:
080403-EAK-Code

Tehlike ve güvenlik notları:
Su organizmaları için zararlıdır, etkisi uzun 
sürelidir. Tozun/dumanın/sisin/buharın/ae-
rosolun solunmalarından kaçının. Çevreye 
salınmasını önleyin. Koruyucu eldivenler kul-
lanın. Ciltte tahriş veya egzama durumunda: 
hekime danışın, hekime başvurun. Kontamine 
giysileri tekrar giymeden önce yıkayın. İçeriği/
ambalajı, kabul edilen bir atık bertarafı tesisi-
ne teslim edin.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


