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Guss Lack
Guss Rost
Edelstahl Aufrauung
Edelstahl Mattierung
Edelstahl Verschmutzung
Eloxal Verschmutzung
Aluminum Aufrauung
Aluminum Mattierung
Aluminum Verschmutzung
Blech Lack
Blech Rost
Eisen Lack
Eisen Rost
Chrom Kalk/Verschmutzung
Granit poliert Graffiti
Granit poliert rutschfest strahlen
Marmor poliert rutschfest strahlen
Marmor poliert Graffiti
Sandstein gebrochen Kalkausblühungen
Sandstein geschliffen Graffiti
Sandstein geschliffen Farbe
Sandstein geschnitten Verschmutzung
Kalkstein Graffiti
Basalt Verschmutzung
Klinker Graffiti
Klinker Ausblühungen
Klinker Verschmutzung
Meldorfer Flachverblender Graffiti
Putz gestrichen Graffiti
Putzreste entfernen
WDVS gestrichen Graffiti
Fliesen glasiert Graffiti
Fliesen glasiert Verschmutzung
Terracotta Beschichtung
Sichtbeton Graffiti
Beton Sanierung
Waschbeton Graffiti
Waschbeton Verschmutzung
Teak / Möbel Lasur
Holzfenster Lack
Eiche / Fachwerk Farbe
Treppenstufen Lasur / Lack
Möbel / Antik Lasur / Öl
Holzschindel Farbe
Geländer Farbe
Fichte Lasur / Lack
Kiefer Lasur / Lack
GFK Verteilerkasten Graffiti
GFK Boot Antifouling alternativ
Jeansstoff Schrift einstrahlen
Wildleder reinigen
Echtglas Graffiti
Echtglas mattieren

Helixsystem

Holz

6 mm Düse

Naturstein

Kunststein

Beton

Kunststoff

Textilien

Glas

6 mm Düse

Metall

Oberfläche Grundmaterial Auflage Dual 
Arbeitsdruck ca. in 

bar
Düsen-typ Einsatz Strahlmittel Strahlmittelverbrauch ca. kg m² Stundenleistung ca. m²

4 mm Düse


