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PlantaGeo

Innenfarbe auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Produktbeschreibung

Verwendungszweck WeiBe Innenfarbe fir besondere Anspriiche an umweltbewusstes Sanieren und Bauen. Die
Verwendung nachwachsender Rohstoffe sorgt fir den Erhalt wertvoller fossiler Ressourcen und
schont die Umwelt. PlantaGeo eignet sich hervorragend fiir Neu- und Renovierungsbeschichtungen
sowohl in privaten als auch gewerblich genutzten Innenrdumen.

Eigenschaften I auf Basis pflanzlicher Rohstoffe
@ wasserverdlnnbar, und geruchsarm
@ frei von foggingaktiven Substanzen
B emissionsminimiert und l6semittelfrei
I gutes Deckvermdgen
M gut zu verarbeiten
W vielfaltig einsetzbar

Materialbasis Dispersionsfarbe auf Basis modifizierter Kartoffelstarke
Verpackung/GebindegrdBen I Standardware: 12,5 1.
Farbténe WeiB.

Im ColorExpress-System maschinell nach allen gangigen Farbtonkollektionen in hellen bis ca.
Hellbezugswert 60 Farbténen abtdnbar. Um evtl. Abtdnfehler zu erkennen, bitte vor Verarbeitung auf
Farbtonexaktheit Uberprifen. Auf zusammenhangenden Fléachen nur Farbtdne einer Anfertigung
(Charge) verwenden.

PlantaGeo ist selbstabténbar mit CaparolColor Abténfarben oder AmphiColor® Voll- und
Abtdnfarben. Bei Selbstabténung bendtigte Gesamtmenge untereinander vermischen, um Farbton-
unterschiede zu vermeiden.

Glanzgrad G4 - Stumpfmatt (nach DIN EN 13 300)
Lagerung Kuhl, aber frostfrei.

Technische Daten Kenndaten nach DIN EN 13 300:

I Nassabrieb: R-Klasse 3

1 Kontrastverhaltnis: H1o-Klasse: 1 bei 6 m?/l
@ Maximale KorngréBe: S 1 fein (bis zu 100 um)
I Dichte: ca. 1,45 g/cm?3
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Eignung geman
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Geeignete Untergriinde

Untergrundvorbereitung

Auftragsverfahren

innen 1 innen 2 innen 3 auBen 1 auBen 2

+ + - - -

(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet

Die Untergriinde missen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Putze nach DIN EN 998-1 Klasse CS Il - CS IV / Druckfestigkeit mind. 2 N/'mm?:Feste, normal
saugende und ebene Putze kdnnen ohne Grundbeschichtung beschichtet werden. Auf leicht
sandenden, saugenden Putzen ein Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund
oder Sylitol RapidGrund 111. Auf starker sandenden Putzen ein Grundbeschichtung mit OptiSilan
TiefGrund.

Gipsputze nach DIN EN 13279-1 / Druckfestigkeit mind. 2 N/mm?2: Gipsputze mit Sinterhaut
schleifen, entstauben, Grundanstrich mit OptiSilan TiefGrund.

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund
(Beplankung siehe auch Gipskartonplatten).

Gipskartonplatten: Spachtelgrate abschleifen. Geschliffene Gipsspachtelstellen sowie die
Gipskartonplatten mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund oder Sylitol RapidGrund 111
grundieren. Bei starkerem Saugverhalten eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund. Bei Platten
mit wasserldslichen, verfarbenden Inhaltsstoffen eine absperrende Grundbeschichtung mit Caparol
AquaSperrgrund fein (Technische Information Nr. 384 beachten) oder Caparol-Filtergrund grob
(Technische Information Nr. 845 beachten).

Beton: Evil. vorhandene Trennmittelriickstdnde sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.
Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund oder Sylitol RapidGrund 111.

Tragféhige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt Uberarbeiten.
Glanzende Oberflachen und Lackbeschichtungen anrauen.

Nicht tragfahige Beschichtungen: Nicht tragfahige Lack- und Dispersionsfarben oder
Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen. Auf grob pordsen, sandenden bzw. saugenden Flachen
eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund. Nicht tragfahige Mineralfarben-Beschichtungen
mechanisch entfernen und die Fldchen entstauben. Eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Dupa-Putzfestiger. Alternativ
mechanisch entfernen, nachwaschen und Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund.

Raufaser-, Relief- oder Pragetapeten aus Papier, nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen.
Kleister und Makulaturreste abwaschen. Ein Grundanstrich mit OptiSilan TiefGrund.

Flachen mit Nikotin-, Wasser-, RuB- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie RuB- oder
Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettidsender Reinigungsmittel abwaschen und gut trocknen
lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbdlrsten reinigen. Eine absperrende
Grundbeschichtung mit Caparol AquaSperrgrund fein (Technische Information Nr. 384 beachten) oder
Caparol-Filtergrund grob (Technische Information Nr. 845 beachten).

Holz- und Holzwerkstoffe: Ein Grundanstrich mit Capacryl Holz-Isogrund. Auf mit Melaminharz
werkseitig beschichteten Platten ein Grundanstrich mit Capacryl-Haftprimer. Die Fugenbereiche/
Plattenst6Be sind nicht rissfrei zu Uberarbeiten. Hier wird bei héheren optischen Anforderungen eine
Entkopplungsschicht mit diinnen Gipsplatten mit entsprechender Verspachtelung empfohlen.

Alte Kalkspachteltechniken: Sinterschicht an der Oberflache durch Schleifen entfernen. Bei
negativer Benetzungsprobe mit Wasser auf geschliffener Flache muss die gesamte
Kalkspachtelschicht entfernt und der Untergrund entsprechend neu aufgebaut werden. Bei positiver
Benetzungsprobe mit Wasser auf geschliffener Flache, Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund.

Fehlstellen: Tiefe Locher entsprechend verflllen.

Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / diinne Gipsschichten < 0,5mm: Bei Verwendung gipshaltiger,
hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitadtsstufe Q2/Q3 wird eine transparente,
wassrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr.

2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstérungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten” des
Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und
Sachwertschutz. Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastdsen
Spachtelmassen bewahrt.

Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Airlessgeraten.

Airlessauftrag:
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Verdiinnung max. 5% mit Wasser

Airless Geréte

Spritzdruck 150 - 180 bar
Spritzwinkel 40° - 50°
DisengréBe in Inch 0,021" - 0,025"
Pistolensteckfilter in MW ca. 0,31mm

Innengespeiste Rollensysteme
Spritzdruck 80 - 120 bar

Pistolensteckfilter in MW ca. 0,31mm

Arbeitsgerate nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Beschichtungsaufbau Ein satter, gleichméaBiger Anstrich mit PlantaGeo, mit max. 5 % Wasser verdiinnt. Auf kontrastreichen
Flachen kann ein vorheriger Grundanstrich, mit max. 5 % Wasser verdiinnt, erforderlich sein. Auf
unterschiedlich saugenden Untergriinden ein Grundanstrich mit Caparol-Haftgrund.

Verbrauch Ca. 140 - 160 ml/m? pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flachen entsprechend mehr.
Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +5 °C fiir Umluft und Untergrund.

Trocknung/Trockenzeit Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4-6 Stunden oberflachentrocken und lberstreichbar.
Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und héherer Luftfeuchte
verlangern sich diese Zeiten.

Hinweis Zur Vermeidung von Ansatzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe
gut aufrihren und durchsieben. Bei Flachen mit ungiinstigen Lichtverhaltnissen (Streiflicht), empfehlen
wir das Produkt CapaSilan zu verwenden. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fldche hdngen
von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt Nr. 25).

Bitte beachten Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die
(Stand bei Drucklegung) Hénde von Kindern gelangen. Achtung! Beim Spriihen kénnen geféhrliche lungengéngige Trépfchen
entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen. Hotline fir Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz). Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 gegen Sprihnebel
benutzen. Nahere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der Sammelstelle fir
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfalle oder als
Siedlungsabfélle bzw. Hausmull entsorgen.

EU-Grenzwert fir den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt < 1 g/l VOC.
Giscode BSW20
Deklaration der Inhaltsstoffe Polyacrylatharz, Silikate, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Technische Beratung Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kdnnen in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgefihrt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
AuBendienstmitarbeitern Riicksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de
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