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FF 69

EIGENSCHAFTEN

e Gebrauchsfertig

@ Zum Glatten von Altbeldgen mit Hoch-Tief-Strukturen
e Migrationssperre auf PVC/CV- und Dammunterlagen
e Hochflexibel

ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertige, sehr emissionsarme Dispersionsspachtelmasse zur:

e Verwendung als Migrationssperre, z. B. auf PVC- und CV-Beldagen, Gummi-Granulat-Unterlagen, Span- (P4 bis P7) und
OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)

e Egalisierung von wasserfesten, festhaftenden Klebstoffresten

e Glattung von Softbelagen im Wandbereich

@ Abspachtelung von THOMSIT TF 300 Armierungsgewebe auf THOMSIT TF 303 und TF 305.

Unebenheiten bis 1 mm kdnnen in einem Arbeitsgang ausgeglichen werden.

THOMSIT FF 69 erfiillt hochste Anforderungen zum Arbeitsschutz, zur Raumluftqualitdt und zur Umweltvertraglichkeit.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform cremeweil}, standfest

Gebinde PP-Eimer, 20 kg

Versandeinheit 24 Gebinde pro Palette

Brandklasse nach DIN EN 13501 A2q-s1

Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten

Begehbar nach ca. 6 Stunden

Belegreif nach ca. 24 Stunden

Belastung stuhlrollengeeignet bei Belastung mit Rollen gemafR DIN EN 12529

Temperaturbestandigkeit

bis max. +50 °C, auf beheizten
nach Abbindung FufRbodenkonstruktionen
einsetzbar
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+5 °C bis +50 °C,

fur T
Ur Transport vor Frost schiitzen!

fur Lagerung +10 °C bis +30 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate, kiihl und trocken

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt.
Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkiirzung/Verlangerung der Abbindung und Trocknung ein.

VERBRAUCH
Reichweite/
Verbrauch Gebinde

TF 300 Armierungsgewebe Auftrag: 2-malig,
auf Dammunterlagen ca. 1300 a/m? ca. 15 m?
TF 303/TF 305 9

. Auftrag: 1-malig, R
Glatte Nutzbelage 400 - 600 g/m? ca.40m
Beldge mit strukturierter Auftrag: 2-malig, ca. 31 m?
Oberflache 500 — 800 g/m? '
Sonstige Untergriinde Auftrag: 1-malig, 15-33m?

600 — 1300 g/m?

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Untergrinde missen den geltenden Normen und Regelwerken entsprechen. Sie missen insbesondere sauber, fest,
trocken sowie riss- und trennmittelfrei sein.

Grundsatzlich sind folgende maximal zuladssigen Restfeuchtigkeitsgehalte zu beachten (Angaben in CM-%):

Elastische und textile Bodenbelédge,

Estrichart Parkett und Holzb6den, Laminatboden

beheizt unbeheizt
Zementestrich 1,8 % 2,0 %
Calciumsulfatestrich 0,3 % 0,5 %

Das Einwandern von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau ist immer durch geeignete Maflnahmen (z. B. Abdichtungsbahnen,
Sperrgrundierungen) auszuschlieRen. Dies gilt im besonderen Malf3e fur Verbundkonstruktionen und Betondecken.

Alte Klebstoff, Spachtelmassen- und Belagriickstande so weit wie mdglich mechanisch entfernen. Nutzbeldge grundrei-
nigen und ggf. anschleifen. Nicht auf Textil- oder Nadelvliesbelagen einsetzen.

VERARBEITUNG

Spachtelmasse zunachst mit geeignetem Zahnspachtel (z. B. A3, B1, B2 je nach gewtinschter Schichtdicke) in Arbeits-
breite gleichmafig auf den Untergrund vorlegen. Mit der Glattkelle egalisieren. Auf alten Nutzbelagen oder Spanplatten
zunachst Fugen vorziehen und kurz abtrocknen lassen. Danach flachig, wie oben beschrieben, spachteln. Zur Erstellung von
gréReren Schichtdicken (mehr als 1 mm) kann THOMSIT FF 69 wiederholt angewendet werden, sobald die vorange-
gangene Spachtelschicht getrocknet ist.

WICHTIGE HINWEISE

e Bestmdogliche Raumluftqualitdt nach Bodenbelagarbeiten setzt normgerechte Verlegebedingungen und
vollstandig getrocknete Untergriinde, Grundierungen sowie Spachtelmassen voraus.

o Fulbodenarbeiten nur durchfiihren bei Bodentemperatur tber 15 °C, Lufttemperatur Gber 18 °C und rel. Luftfeuchte
unter 75 %.
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o Nichtim AuRenbereich einsetzen oder unmittelbarer/indirekter Feuchtigkeit aussetzen. Im Zweifel geeignete Feuchtig
keitssperren verwenden.

e Vollstdndige Trocknung vor den nachsten Arbeitsgangen abwarten. Dazu glinstige klimatische Verhaltnisse

(empfohlen: 50 % rel. LF, 20 °C) und ausreichende Luftzirkulation einstellen.

Frische Produktflecken sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Anbruchgebinde dicht verschlieRen und rasch aufbrauchen.

Auf THOMSIT FF 69 ausschlie3lich Dispersionsprodukte einsetzen.

Begehbarkeit und Belegreife sind von Temperatur, relativer Luftfeuchte, Auftragsmenge und Saugfahigkeit des Unter-

grundes abhangig. Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit werden sie verkdrzt, bei entgegenge-

setzten Klimaveranderungen und nicht saugféahigen Untergriinden dagegen verlangert.

FACHINFORMATIONEN

Folgende Merkblatter sind zu beachten:

e ,Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden” des Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf
(www.beb-online.de).

e Merkblatter der Technischen Kommission Bauklebstoffe (www.klebstoffe.com, siehe ,Publikationen®).

e Allgemein anerkannte Regeln des Fachs flir Bodenbelagarbeiten sowie die jeweils national glltigen Normen.

ARCHITEKTEN- UND PLANER-SERVICE

Bitte den AuRendienst zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte im Internet unter www.thomsit.de abrufen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Behandelte Ware gemal} Verordnung (EU) Nr. 528/2012: Enthalt Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmittel).

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir ausreichend Bellftung gesorgt
werden. Essen, Trinken und Rauchen wéahrend der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden. Haut und Augen schitzen.
Bei Bertihrung mit Augen oder Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen. Bei Augenkontakt zusatzlich Arzt aufsuchen.
Informationen fur Allergiker unter: +49 821/59 01-380/-525 oder unter der Nummer der Notfall-Bereitschaft: Tel.: +49 180
2273-112.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu ver-
schlieRen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Weitere Informationen kénnen dem Sicherheits-
datenblatt entnommen werden. Sicherheitsdatenblatt unter www.thomsit.de erhaltlich.

GISCODE D 1 I6semittelfrei nach TRGS 610

EMICODE EC 1PLUS sehr emissionsarm

ENTSORGUNGSHINWEIS

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter http://www.thomsit.de/services-seminare/entsor-
gungshinweise. Produkt nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Verpackung nur restentleert zum
Recycling geben. Ausgehartete Materialreste kdnnen als Hausmull entsorgt werden. Nicht ausgehartete Produktreste der
Schadstoffsammlung zuflhren.

PCIl Au gs bu rg GmbH Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschlage fiir die Verarbei-

. tung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und
Piccardstralle 11 ’ 86159 AUQSburg’ Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der auf3erhalb
Tel.: +49 821 5901 0 unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in

jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte
fiir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.
Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer miindlichen Beratung
. . begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassig-
thomsit-info@pci-group.eu keit zur Last fallt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle
www.thomsit.de vorherigen Ausgaben ihre Gilltigkeit.
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