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349 Gewebe-Teppichband - Profi Plus Qualität 

 

Premium Teppichband für die permanentverklebung von Bodenbelägen. 

 

Eigenschaften 

- Doppelseitig klebendes, widerstandsfähiges Gewebeband in 0,27 mm Stärke  

- Weitgehend weichmacherbeständig 

- Hohe Klebkraft und hohe Reißfestigkeit 

Einsatzgebiet 

- Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc. 

- Sehr schnelle und sichere Verarbeitung möglich 

- Auch für PVC-Rücken geeignet 

 

Technische Daten 

Stärke mm   : 0,27 

Träger    : Zellwollgewebe 

Kleber    : Kautschuk 

Klebekraft Stahl N/10mm : 8,00 

Reißfestigkeit N/10mm  : 24,00 

Reißdehnung %   : 50%   

Temperaturbeständigkeit °C : 70 

Einsatzdauer Innen   : permanent 
 

 

 

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für 

Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist 

oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.


