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Technische Daten
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Lieferform: Rolle 
Breite 130 mm
Länge Rolle zu 100 lfm
Dicke ca. 0,1 mm
Gewicht 130 g/m2    

- ist ein Dämmstoff Abdeck Papier gemäß DIN 18560 Teil 2, Absatz 6.1.2
- liegt absolut plan auf dem Untergrund
- verhindert Faltenbildung
- ist reißfest
- ist beidseitig mit PE beschichtet und kann deshalb
   mit Warmluft verschweißt werden.
- Ein Durchnässen ist nicht möglich.

®
Bavaria

Verarbeitung

Die Wolf Trennbahn wird auf der PowerFloor Oberfläche ausgerollt. Stöße müssen 5 cm bis 10 cm überlappt 
verlegt werden. Dabei die Wolf Trennbahn bis an den Randdämmstreifen verlegen.
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Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwick-
lungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. 
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne 
der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.


