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Teppichreiniger Konzentrat 
 

1 PRODUKTBESCHREIBUNG 

 Hoch wirksames Konzentrat zur Reinigung von farb- und wasserbeständigen Teppichböden und Polsterbezügen 
aus synthetischen Fasern und Wolle. Enthält hochwertige, reinigungsaktive Substanzen und verhindert eine 
erhöhte Wiederanschmutzung der gereinigten Fläche. Mit integriertem Flecklöser, Schaumbremse und Fresh-up-
Formel für bessere Raumluft. 

  

2 ANWENDUNGSBEREICH 

 Farb- und wasserbeständige Teppiche, textile Bodenbeläge sowie Polsterbezüge aus synthetischen Fasern und 
Wolle. 

  

3 ANWENDUNG 

 Teppichboden mit Bürstsauger (z.B. dem Carpetlife Bürstsauger) gründlich absaugen, bei empfindlichem 
Polmaterial (z.B. bei Wolle) leistungsfähigen Staubsauger mit glatter Bodendüse verwenden. Laufstraßen und 
Flecken ggf. mit Fresh Up 2 in 1 vorsprühen. Bei normaler Verschmutzung Teppichreiniger Konzentrat im 
Verhältnis 1:60 bis 1:70 (150 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen, und Gebrauchsverdünnung in den 
Frischwassertank eines Sprüh-extraktionsgerätes geben. Teppichboden gemäß Anleitung auf dem Gerät reinigen. 
Zum Nachspülen abschließend noch einmal mit klarem Wasser sprühextrahieren. Belag nach Abtrocknen erneut 
mit Bürst- bzw. Staubsauger absaugen. 
 
Hinweise: Vorsicht vor Dürchnässung des Belages, insbesondere bei feuchtigkeitsempfindlichen Materialien und 
Verlegearten. Vor Anwendung zu reinigende Fläche an unauffälliger Stelle mit Teppichreiniger Konzentrat auf 
Farbechtheit und Materialbeständigkeit prüfen. Verklebung des Teppichbodens auf Wasserbeständigkeit 
kontrollieren. Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte 
benetzen. 

  

4 VERBRAUCH 

 1-1,5 Liter pro 100 qm 

  

5 LAGERUNG 

 Teppichreiniger Konzentrat im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. 
Reinigungsmittel unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haltbarkeit 24 Monate im 
ungeöffneten Originalgebinde ab Herstelldatum.  

  

6 TECHNISCHE DATEN 

 Inhaltsstoffe: unter 5 % anionische Tenside, unter 5 % Seife, unter 5 % nichtionische Tenside, Pflegekomponenten, 
Duftstoffe. Enthält CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL. 
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pH: 7,5 (Konzentrat) 
GISCODE: GT 10 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel) 
ADR/RID: kein Gefahrgut. 
CLP: GHS07 Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Augenschutz / 
Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei 
anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Entsorgung des Inhalts / des 
Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on 
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
Vor Frost schützen. Verpackung aus Polyolefin. Nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 

  

7 BESONDERE HINWEISE 

 Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com. 
 

8 QUERVERWEIS 

 Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:  
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten  
- Sicherheitsdatenblatt 
Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die 
homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse. 

 

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege. 
 
Entwicklung · Produktion · Logistik 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 16 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 26 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com 
 
Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher 
werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns 
vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Ver-
wendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und 
befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als 
Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die 
anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen 
ihre Gültigkeit. 


