
HOLZLEITERN

Maler, Stuckateure und Trocken bauer verwenden seit jeher gern Holzleitern für ihre vielfältigen Handwerksarbeiten. 
Für sie besonders angenehm: Der Werk stoff Holz ist wärmer als Aluminium und reagiert nicht mit Farben, Wasser oder 
Kleister – schwarze Verfärbungen auf Händen und Kleidung werden so vermieden.

Sprossen

Typ 10501:  
Mit der stabilen Hartholzsprosse (50 x 20 mm)

Typ 10504:  
Die unteren Hartholzsprossen, rutschfest geriffelt, mit 
einer besonders breiten Auftrittsfläche von 50 mm sind 
waagerecht eingebaut für einen komfortablen und 
sicheren Stand. 

Diese breite Standfläche ermöglicht auch bei längeren 
Arbeiten einen ermüdungsfreien Stand und schont das 
Fußgelenk. Die oberen Sprossen sind wie üblich senkrecht. 
Da man auf beidseitig begehbaren Stehleitern maximal 
auf der 3. Sprosse von oben stehen darf, kann man sich 
hier bequem anlehnen. 

Holz-Sprossenstehleitern

■  Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzern

■  Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich 
ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen

Die klassische euroline-Holzleiter wurde über die 
Jahre immer wieder verbessert. 

Ein neues Modell mit dem entscheidenden Plus für 
mehr Komfort und Sicherheit wurde entwickelt  – die 
Holz-Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse Typ 
10504.
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HOLZLEITERN

Eimerhaken und Werkzeugablagetasche*

Typ 10501/10502+10504 sind serienmäßig mit einem Eimerhaken versehen. 

Die Leiter Typ 10504 ist serienmäßig mit einer leicht einzuhängenden Werk-
zeugablagetasche ausgestattet, diese kann aber auch nachträglich und für 
den Typ 10501/10502 bestellt werden. 

Die Werkzeugablagetasche kann ohne Werkzeug einfach montiert werden.

* Schutzrechtsanmeldung

Sicherheitsverzapfung

Verlängerungsholme aus Alu

Einfach aufstecken: Verlängerungsholme aus Aluminium!

Langjährige praktische Erfahrung hat auch das Zubehör der klassischen 
Malerleiter beeinflusst: 

Wenn auf ungleicher Standhöhe gestrichen werden muss – zum Beispiel 
im Treppenhaus – gleichen variable Alu-Verlängerungsholme den Höhen-
unterschied aus.

Sie werden nicht wie früher über Klemmverbindungen angeschraubt, 
sondern unkompliziert aufgesteckt. Das spezielle Kastenprofil sorgt für eine 
hohe Seitenstabilität.

Die Alu-Verlängerungsholme sind stufenlos mit einer Hand verstellbar, die 
Seitensteifigkeit ist wesentlich höher als bei einem Verlängerungsholm aus 
Holz.

Nr. XXXXRutschsichere Leiternfüße

Das umfangreiche und praktische Zubehör von euroline, wie etwa 
rutschfeste Leiternfüße, bietet zusätzlichen Komfort bei Handwerksarbeiten 
aller Art.

Das original Leiternzubehör von euroline – 100% passgenau – ist rutschfest 
und sorgt für einen sicheren Stand Ihrer euroline Leiter auf diversen 
Untergründen z. B. Stein, Holz, Fliesen, Linoleum.  
Empfindliche Fußböden wie z. B. Parkett, Linoleum, Marmor oder Fliesen 
werden vor Beschädigungen geschützt.

Die Leiternfüße sind passend für die Größen 2×3 bis 2×8 Sprossen.

Alle euroline-Holzleitern sind durch die Verwendung von astfreien Hölzern 
und der Holm-Sprossen-Vebindungen mit zylindrischen Fingerzapfen  
extrem stabil und langlebig. 

Dieses Fertigungsverfahren hat sich seit unserer Unternehmensgründung 
millionenfach bewährt. 
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HOLZLEITERN

mit Comfort-Breitsprosse und Eimerhaken 

Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche*  
Artikelnr. 1990006.

Comfort-Breitsprosse
■ 50 mm breite Auftrittsfläche
■  Ergonomisch waagerecht eingebaut  

für ein ermüdungsfreies Stehen
■ Rutschsicher geriffelt
■ Haltbare Verzapfung durch Fingerzapfen

Sicherheitsverzapfung
■   Zylindrische Fingerzapfen
■   Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
■   Millionenfach bewährt
■   Stabile Hartholzsprosse (50 x 25 mm)

* Schutzrechtsanmeldung

Artikelnr. 1050403 1050404 1050405 1050406 1050407 1050408
Sprossenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge (m) 0,93 1,20 1,50 1,75 2,00 2,30
Arbeitshöhe (m) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,30 3,50
Senkrechte Leiterhöhe (m) 0,87 1,12 1,37 1,62 1,88 2,11
Ausladung (m) 0,77 0,95 1,12 1,30 1,47 1,72
Untere Breite (m) 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 0,59

■  Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste  
Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung

■  Größe 3 – 10 mit Hufeisenbeschlag 

■  Größe 12 + 14 mit umfassendem Kastenschenkelbeschlag 

Nr. 10504 Holz-Sprossenstehleiter

Nr. 10501/10502 Holz-Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 

Artikelnr. 1050103 1050104 1050105 1050106 1050107 1050108 1050110 1050212 1050214
Sprossenanzahl 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Leiterlänge (m) 0,93 1,20 1,50 1,75 2,00 2,30 2,85 3,35 3,90
Arbeitshöhe (m) 2,25 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 4,05 4,55 5,10
Senkrechte 
Leiterhöhe (m) 0,90 1,15 1,40 1,65 1,90 2,15 2,65 3,15 3,65

Ausladung (m) 0,65 0,80 0,95 1,10 1,25 1,40 1,75 2,05 2,35
Untere Breite (m) 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,66 0,72 0,78

51


