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Hinweise:  
 

Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit 
den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritz-
verarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. 
 
Informationen für medizinisches Personal unter     
Tel. 0551/ 192 40. 
 
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt  
 
 
Entsorgung: 
 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 
entsorgen. 
 
 
Artikel-Nr.: 

 
006704000 (  250 ml PE-Flasche ) 
006705000 (      1 l    PE-Flasche ) 
006706000 (      5 l    PE-Kanister ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anwendungsbereich:  
 
Zum problemlosen Entfernen von Papier-, Textil- und 
Vinyltapeten. Durch die besonders starken Lösungsei-
genschaften können selbst mehrfach gestrichene Rauh-
fasertapeten und ähnliche Tapeten schnell und einfach 
entfernt werden. 
 
 
Eigenschaften: 
 

 Konzentrat mit extra starker Lösekraft und hoher 
Durchdringungsfähigkeit 

 schnelles Durchweichen der Tapete 
 enthält biologisch abbaubare Tenside 
 lösungsmittelfrei 
 geruchsneutral 

 
 
 
Technische Daten: 
 

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside, Wasser,  
Additive 

Dichte: ca. 1,0 g/cm³ 
pH-Wert: ca. 7-8 
Verbrauch: 250 ml für 35-50 m²   

je nach Verdünnung 
  
 
Verdünnung: 
 

Zum Ablösen von Rauhfaser und anderen schweren 
Tapeten 250 ml PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablöser  
mit 5 l Wasser verdünnen. Zum Entfernen von leichten 
und mittleren Papiertapeten kann der Wasserzusatz auf 
10 l erhöht werden. 
 
 
Verarbeitung: 
 

Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Die Lösung mit 
einer Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät satt 
auftragen. Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen. 
Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten lassen sich die 
Tapeten leicht abziehen. Wasserundurchlässige  Anstri-
che und Tapeten vor dem Auftragen mit einer Stachel-
walze oder grobem Schleifpapier aufrauen.  
 
Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
Rückstände des PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablösers 
lassen sich leicht mit Wasser entfernen. 
 
 
Lagerung: 
 

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
 
 
 
 

Löst einfach und schnell auch mehrfach überstrichene Rauhfaser, Vliestapeten und 
andere schwere Tapeten. 

PUFAS Rauhfaser-KRAFT-Ablöser 

 

 


